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Data pomiaru:
Ulica:

Lokalizacja:

Rodzaj nawierzchni:

Pomiary wykonano przy pomocy faty o diugosci 4,0 m

weiin7e PROTOKOL Z POMIARU

Pieczdtka

Protokdt nr: 94 /2018

Pomiar nr: 1

ROWNOSCI PODLUZNEJ NAWIERZCHNI

10.05.2018 r.

Dziat wiodacy: RU

(hm] Rc’:wno?rr;;1 rpnc;d+u2na Uwagi
Poczatek pomiaru przy schodach prowadzacych na Wzgorze Wawelskie
0+00 4,3
0+10 35
0+20 7,5
0+30 10,5 pomiedzy budynkaminr 8i9
0+45 7.0
0+60 14,5 naprzeciwko budynku nr 7
0+70 12,0
0+80 11,3
0+90 ;5
1+ 00 38,0 skrzynka uliczna
1+10 56
1+20 6,7
1+29 51,0 _
1 54 39,0 naprzeciwko budynku nr 3
1+ 35‘ 44,0
1+40 5,0
1+44 45,0
1+46 19,5
1+50 59
1+ 60 41,0
1+70 6,6
1+80 5,6
1+90 3,7
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1-586 Krakow, ul. Centraina §3 ) Protokotnr: 93/2018
P|eczqtka """ s PROTOKOL Z POMIARU Pomiarnr: |
ROWNOSCI PODLUZNEJ NAWIERZCHNI
Data pomiaru: 10.05.2018r. Dziatwiodgey: ~~~ RU
Ulica: LCHE S TIL S S

Lokalizacja: sciezka rowerowa

Rodzaj nawierzchni:  nawierzchnia bitumiczna

Pomiary wykonano przy pomocy taty o diugosci 4,0 m

(hm] Rc’:»wncu?rc;:’I r;?’}c;diuzna Uwagi
Poczatek pomiaru przy Bulwarze Czerwienskim - od strony Wawelu
0+00 6,1
- 55 dojazd do mostu
0 #:13 54,0 naprawa - przekop przez $ciezke rowerowg
0+25 8,0 ptyty chodnikowe 50x50
0+30 29,0
0+40 9,0 plyta mostu- nawierzchnia bitumiczna
0+50 9,2
0+57 46,0
0+60 3.5
0+70 5,4
0+80 4.5
0+90 4,0
1+00 2,0
1+10 3,5
1+20 1,5
1+ 30 2,0
1+40 1,9
1+ 50 4,0
1+60 2,6
1+70 85
1+80 1,6
1+ 90 21

Strona 1z 2
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