3.

W przypadku przedtuzenia terming realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sig

przedtuzy¢ czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w- taki

Spos6b aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

cigglosei zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z  tytulow okreslonych w ust, 2,

aw szezegolnosei, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

¢) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

¢) Wykonawea nie zwréci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg

by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa

Zamawiajgcego  do dokonywania  potrgcen wierzytelnosci Zamawiajacego

z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegolnosei Zamawiajacy wedlug wiasnego

uznania moze zaspokoié swoje roszczenie - w drodze potracenia lub pobrania

z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosei (potracenic

i pobranie z zabezpieczenia).

§ 11
Postanowienia kofcowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, przy uwzglednieniu
postanowien art. 144 ust. | ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod rygorem
niewaznosei.
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiadciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamdéwiefi publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Umowe sporzadzono w czterech Jjednobrzmigcych egzemplarzach w tym:

- trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,

- jeden egzemplarz dla Wykonawey.
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§ 12
Wykaz zalacznikow

Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cze$é niniejszej Umowy:
1. Zalgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia,

2. Zalgcznik nr2 -

Tabela Cenowa,

3. Zalgcznik nr 3 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego
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Zatgcznik nr 1

OPIS
PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

,USLUGA PROJEKTOWANIA
BIEZACYCH ZMIAN W STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU NA
DROGACH PUBLICZNYCH
POLOZONYCH NA TERENIE
MIASTA KRAKOWA W ROKU 2018




1 OPIS

Prace objete niniejszym zamdwieniem obejmuja ustluge wykonywania oraz
uzgadniania projektow stalej organizacji ruchu dla drég publicznych na terenie miasta
Krakowa - bedacych w zarzadzie ZIKiT (z wylaczeniem autostrad i drég ekspresowych). W
ramach Zamowienia Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie oraz uzgodnienie
projektéw docelowych organizacji ruchu na terenie miasta Krakowa bedacych wynikami
wnioskow skladanych do ZIKiT jak i wewnetrznych analiz Zamawiajacego — zakres
opracowania organizacji ruchu bgdzie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajgcego.
Koniec umowy 30.11.2018.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Przez projekt organizacji ruchu Zamawiajgcy rozumie pelng dokumentacje
sporzadzong na pisemne zlecenie Zamawiajacego w celu zatwierdzenia organizacji ruchu
przez ZIKiT — zgodnie z Procedurg ZIKiT -8.

Projekt winien by¢ opracowany z uwzglednieniem:

o Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —~ Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017
poz. 128 z pézn. zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz.
2222 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. 2017 roku poz. 784 z
pdzn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002 roku. poz. 1393 z
pbézn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z p6zn.
zm.), wraz z zalacznikami,

e Pozostalych uwarunkowan prawnych w tym w szezegdlnosei prawa
migjscowego.

Powyzsza dokumentacja musi obejmowa¢ znaki drogowe (pionowe i poziome),
sygnalizacje $wietlng oraz inne elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego (brd) — programy
sygnalizacji $wietlnych nie sa elementem zamowienia, jednakze urzadzenia sygnalizacji
$wietlnej musza by¢ obligatoryjnie naniesione na projekt.

Projekty musza by¢ zaopiniowane przez Policje (dla grup kategorii powiatowej
i wyzszej) 1 zatwierdzone przez ZIKiT zgodnie z procedurg ZIKiT-8 oraz musza umozliwia¢
bez zadnych dodatkowych prac zlecenie wykonania przewidzianych w nim prac w terenie.
Dla kazdego projektu nalezy zatgczy¢ szczegdlowe zestawienie oznakowania pionowego
(ilodci znakéw z co najmniej podzialem na rodzaje znakéw oraz dla kazdego rodzaju znaku
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ilos¢ oznakowania usuwanego, przenoszonego i nowego), poziomego (iloéci poszczegdlnego
oznakowania w mb. lub-m2 z podziatlem na poszczegdlne grupy znakéw) i urzadzen BRD (co
najmniej ilosci poszczegélnych urzadzen brd, a takze obmiary dla elementow dla ktérych
podanie wymiaréw jest konieczne do zlecenia prac).

Wszystkie projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym w ramach spotkafi roboczych
zanim zostang zlozone do zaopiniowania na Komendzie Miejskiej Policji. Wykonawca
zobowigzany jest do udzialu w spotkaniu roboczym w sprawie zmian w organizacji ruchu
(przed zlozeniem projektu do opinii Policji).

Nalezy dostarczy¢ min. 4 egzemplarze dokumentacji w formie papietowej — format A-4 lub
A-3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania dodatkowych egzemplarzy papierowej
dokumentacji (do 6 egz.) na calo$¢ lub wybrane elementy dokumentacji.

Poza projektem w wersji papierowej Wykonawca dostarczy materialy w wersji elektroniczne;
sktadajace si¢ z co najmniej:

e mapy zasadnicze] w wersji elektronicznej, pliki graficzne w formacie TIFF w skali,
kazdy plik musi odpowiadaé jednej sekcji.

e mapy sytuacyjnej organizacji ruchu w wersji elektronicznej w skali wykonanej w
formacie kompatybilnym z AutoCAD min. wersja 2009, pliki z rozszerzeniem
»dwg”. Kazdy plik musi odpowiadaé jednej sekeji mapy zasadniczej. Projekt, na
mapach sytuacyjnych, musi zawieraé:

— dotychezasowg organizacje ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) oraz
urzgdzenia brd (np. stupki, ogrodzenia segmentowe, wyspy, azyle, itp.) —
Wykonawca jest zobowigzani do wykonania inwentaryzacji oznakowania we
wihasnym zakresie,

— zmiany w organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe oraz urzadzenia
brd (np. stupki, ogrodzenia segmentowe, wyspy, azyle, itp.) i inne konieczne
zmiany oznakowania (oznakowanie poziome i pionowe oraz urzadzenia brd
np. stupki, ogrodzenia segmentowe, wyspy, azyle, itp.).

— zwymiarowane chodniki, jezdnie , zielence

Projekt w wersji cyfrowej nalezy przekazaé na no$niku DVD

Jezeli zaszla konieczno$¢ naniesienia korekt w projekeie w trakcie trwania niniejszej umowy
albo w okresie gwarancji, Wykonawca zaktualizuje ww. materialy do aktualnej wersji.

Dla kazdego opracowania na materialach nalezy przedstawié mape zasadnicza,
uwzgledniajaca geometri¢ drogi, nazwy ulic, wlgczenia drég z okresleniem ich kategorii i
rodzaju nawierzchni, zjazdy indywidualne i publiczne, zarysy budynkoéw, zielen, (np. —
trawniki, krzewy, drzewa), oznakowanie projektowane oraz istniejace poziome, oznakowanie
pionowe istniejgce, projektowane, likwidowane, inne urzadzenia bezpieczefistwa ruchu,
latarnie, sygnalizacje $wietlng oraz wymiary chodnikéw, jezdni. Wszystkie pliki muszg
posiada¢ takg sama, jednolitg strukture warstw, blokéw i atrybutéw. Wykonawea wykona w
swoim zakresie inwentaryzacje istniejgcego oznakowania w terenie z pomiarem geometrii
ulicy (szezegotowo) 4j. szerokosci chodnikow, jezdni, zieleficow i naniesieniem na mapy.
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3 PROCEDURA

Zlecenie wykonania projektu organizacji ruchu nastepuje kazdorazowo wylgcznie na
podstawie pisemnego zlecania Zamawiajgcego, w ktorym na Zamawiajacym ciazy obowigzek
podania w przedmiotowym zleceniu numeru kolejnego projektu z ewidencji projektow ZIKiT.
Numer o ktorym mowa Wykonawca umiesci kazdorazowo w lewym gérnym rogu projektu
organizacji ruchu.

Podstawg do rozliczenia jest wylacznie projekt organizacji ruchu zlozony zgodnie z Procedura
ZIKiT-8.

W zleceniu okresla sie termin wykonania projektu w uwzglednieniem trudnosci zleconego
projektu w uzgodnieniu z Wykonawcg. Ustala si¢ minimalny termin wykonania i ztozenia
pelnego projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi opiniami na 14 dni. Dla projektow
wymagajacych uzyskania opinii Komendanta Miejskiej Policji termin ten jest wydtuzony o
kolejne 30 dni (czyli w sumie 44 dni na wykonanie projektu i uzyskanie opinii Komendy
Miejskiej Policji).

Projekt uznaje sie zlozony jezeli:

- zostana ztozone egzemplarze w wersji papierowej na dzienniku podaweczym ZIKiT:

- zostanag przeslane na adres mailowy inspektora oraz kierownika Zespotlu Zarzadzania
Ruchem materiaty w wersji elektronicznej.

Terminem zlozenia projektu jest termin pdZniejszy z ww.

Po zlozeniu projektu Zamawiajacy ma 7 dni weryfikacje projektu i ewentualne zgloszenie
uwag. Jezeli projekt nie zawiera bledéw i koniecznych korekt, uznaje sig, ze projekt zostal
zlozony w ww. terminie. Jezeli zawieral bledy lub bylo konieczne naniesienie poprawek,
terminem bedzie kolejne ztozenie skorygowanego projektu. Dlatego Zamawiajacy podkresla
konieczno$é prowadzenia konsultacji roboczych. Jezeli uwagi nie zostang zgloszone w
terminie 7 dni od zgloszenia uznaje si¢, ze projekt zostat zlozony w ww. terminie, jednakze
nie zwalnia to Wykonawcy z naniesienia korekt. W ww. przypadku ustalany jest nowy termin
zgodny z zasadami wymienionymi powyzej (w zaleznodci czy korekta wymaga uzyskania
ponownej Opinii Policji czy nie).

Za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu projektu organizacji ruchu naliczone zostang kary
zgodnie z zapisami umownymi. Istnieje mozliwodé zmiany terminu przedlozenia projektu
w przypadku jesli Wykonawca przedstawi powod opoznienia, a Zamawiajacy wyrazi zgode
na przedluzenie terminu. Kazdorazowa prosba o wydluzenie terminu powinna by¢ przekazana
do Zamawiajgcego na co najmniej 5 dni roboczych przed uptywem terminu.
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4 Wycena prac projektowych
Ustala si¢ nastgpuje kryteria wyceny projektu organizacji ruchu:

Podstawowa jednostkg obliczeniowa wyceny projektu jest dhigosé odcinka objetego
projektowanym oznakowaniem. Wyliczenie obejmuje odcinek objety projektowanym
oznakowaniem oraz niezbedng dla projektu wymagana inwentaryzacja. Odcinek jest
wyznaczany na etapie zlecania projektu. Kazde odstgpstwo (wynikajace z potrzeb
projektowych) musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgeym. Pomiar zaokraglany do 50 metrow
liczony od kazdego rozpoczetego 50 metréw (np. 51 metréw oznacza 100). Przyjmuje sig
nastepujace stawki jednostkowe:

a—kwota za km jezdni drogi krajowej, wojewddzkiej lub powiatowe;j
b — kwota za km jezdni drogi gminnej

W celu wyceny projektu wyznacza si¢ odeinek objety planowana organizacja ruchu. Oblicza
si¢ dtugosdei odcinkéw ulic objetych organizacja ruchu z podziatem na:

¢ — dlugos¢ odeinkéw drég krajowych, wojewodzkich, powiatowych dwu lub wiecej
jezdniowych (np. drég serwisowych wzdhuz drogi ulicy)

d — diugos¢ odeinkow drég krajowych, wojewodzkich, powiatowych jednojezdniowych

¢ — diugos¢ odcinkéw drog gminnych dwu lub wiecej jezdniowych (np. drog serwisowych
wzdhuz drogi ulicy)

f— dlugosé odeinkéw drog gminnych jednojezdniowych

Kwota jest sumg iloczynéw dlugosei poszezegdlnych odeinkow (wyrazonej w kilometrach,
czyli np. 100 metréw oznacza 0,1 km) oraz stawki kilometrowej za poszczeg6lny rodzaj
drogi. Drogi dwu i wigce]j jezdniowe przyjmuje sie ze stawka dwa razy wigkszg wzgledem
drég jednojezdniowych. Powyzsze obrazuje ponizszy wzér i tabela:

Kwota zlecenia = (200 % x ax ¢) + (100 % x ax d) + (200 % x bx e) + (100 % x b x 1)

Kategoria drogi [los¢ Stawka za llos¢ wkm | Cena

jezdni km
Drogi Krajowe, 2t 200 % x a B 200 % xaxc
wojewoddzkie, 7 509 3 100
nowistowe 0% xa 00 % xaxd
Drogi gminne 2+ 200%x b e 200% xbxe

1 100% x b f 100 % xbx f
KWOTA ZLECENIA Suma ww. kolumn

Minimalna diugos¢ sumy wszystkich odcinkéw bedacych objetych projektem wynosi 100
metrow,
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Rozréznia sie nastepujace typy projektow:

e Projekty punktowe (np. wyznaczenie przejécia dla pieszych, miejsca postojowego
dla inwalidy, pierwszefistwo na skrzyzowaniu), dla kazdego projektu punktowego
przyjmuje si¢ dtugos¢ minimum 100 metréw (co oznacza obszar o $rednicy 100
metrow). Jedynym wyjatkiem jest projekt oznakowania wjazdu do obszaru (np. strefy
zamieszkania, ograniczenia tonazu, drogi wewnetrznej, strefy ruchu), ktore tez sg
projektami punktowymi. Dla kazdej lokalizacji, gdzie umieszcza sie znak na wjezdzie
do obszaru, dlugos¢ odcinka przyjmuje si¢ min. 50 metrow. O przyporzadkowaniu
drogi do kategorii gminnej czy powiatowej lub wyzsze] decyduje fakt, czy
przedstawiona plansza wymaga uzyskania opinii Policji czy nie.

e Odcinki drég (objecie odcinka ulicy zmiang organizacji ruchu) powyzej 100 metrow
_ stawka wyliczana wzgledem odcinka ulicy na ktorej projektuje si¢ zmiang W
organizacji ruchu. Drogi dolotowe (do 100 metrow od tarczy skrzyzowania) do ulicy
objetej projektem nie s3 wliczane do wyceny odcinka. Dla drég dwujezdniowych
dlugo$é odcinka jest $rednig arytmetyczna obu jezdni.

e Obszary ulic — wyznacza sig diugoscei wszystkich drog publicznych wewnatrz obszaru
ograniczonym jednoznacznymi barierami zaznaczonymi na mapie. Organizacja ruchu
na dowiazaniu do obszaru nie jest wliczana do dlugosci odcinkéw. Dla drog
dwujezdniowych dlugos¢ odcinka jest $rednig arytmetyczng obu jezdni.

Drogi wewngtrzne nie s3 elementem zlecenia jednakze nalezy zaprojektowac organizacje na
drogach wewngtrznych w zakresie dowiazania do organizacji ruchu do drogi publicznej (drog
wewnetrznych nie wlicza si¢ do wyceny).

Do kalkulacji zamowienia nalezy uwzgledni¢ 25 km drog jednojezdniowych oraz 25 km drog
dwujezdniowych dla kategorii powiatowych i wyzszych oraz 50 km dla drég gminnych
jednojezdniowych i 100 metrow dwujezdniowych.

Powyzsza kalkulacja jest jedynie przyblizona. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zlecania projektéw w zaleznosci od potrzeb zgodnie z przedstawionymi wyze] zasadami
kalkulacji w ramach srodkow przeznaczonych na realizacj¢ umowy.

5 WYMAGANIA KONCOWE

Po odbiorze prac i przekazaniu dokumentacji Wykonawca przekaze prawa autorskie do
przygotowanej dokumentacji na polach eksploatacji opisanych szczegotowo w umowie.

W kazdym miejscu ninicjsze] specyfikacji, gdzie uzyto stowa spowinno” i jego odmian,
nalezy je rozumieé¢ jak stowo ,,musi”. W kazdym miejscu gdzie uzyto stowo lub” nalezy
rozumieé, ze Zamawiajacy moze wymagac zar6wno jednego z opisanych wymogow jak i
wszystkich z nich.
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Tabela cenowa dla zadania ”Ushluga projektowania biezacych
zmian w stalej organizacji ruchu na drogach publicznych
polozonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018”

Stawka za km Opis stawki za km zaprojektowanej organizacji ruchu

2200 0o a— kwota za km jezdni drogi krajowej, wojewddzkiej lub powiatowe;

b — kwota za km jezdni drogi gminnej

2000 ,99

Podsumowanie umowy

Kategoria drogi Ilosé Stawka za Ilos¢ w km | Cena
jezdni km
Drogi Krajowe, 2+ . 25 km
wojewddzkie, 2200, 00 A0 090,90
powiatowe 1 2200, 00 25 km 55 690, 05
Drogi gminne 2+ 2000, 00 0,1 km (100, 00
1 50 km
2800, 00 A00 0vo 00
SUMA | 2¢S 460,00

Powyzsza kalkulacja odcinkéw do poszezegdlnych drég jest jedynie przyblizona.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecania projektéw w zaleznoéci od potrzeb zgodnie
z przedstawionymi wyzej zasadami kalkulacji wramach $rodkéw przeznaczonych na
realizacjg umowy.
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