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Ul Balicka 100
30-950 Krakéw

DOTYCZY: projektu czasowej organizacii ruchu i oznakowania miejsca robdt przy

ul. Zakopianskiej (na odcinku od ul. Suchej do ul. Zbrojarzy) — Etap 1. Prace
prowadzone w ramach budowy Trasy Fagiewnickiej w Krakowie.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1260 z p6zn. zm. ), § 8 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem
( tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz,784 ) oraz statutu Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, po rozpatrzeniu zlozonego wniogsku — ww, projektu

\ zatwierdzam
przedmiotows organizacj¢ ruchu z nasi¢pujgcymi uwagami:

-~

~ uwzglednié¢ uwagi naniesione kolorem czerwonym na zatgcznikach graficznych,

- wszelkie prace wymagajace wylaczenia pasa do skr¢tu w lewo na skrzyzowaniu z ul. Stefana
Korbonskiego badZ jego skrocenia nalezy prowadzi¢ wylacznie w czasie zmniejszonego natgzenia
ruchu, tj. w okresie z uwzgl¢dnieniem migdzy innymi niedzieli nichandlowej,

- o utrudnieniach zwigzanych z planowanymi robotami wykonawca powiadomi mieszkancow
poprzez srodki masowego przekazu,

- wrazie koniecznosci nalezy przewidzie¢ kierowanie reczne na przejsciu dla pieszych,

~  znaki pionowe nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej oraz poziomej,

— nieobowigzujace oznakowanie nalezy przystoni¢ w calosci materialem nieprzezroczystym,

—  barwe, symbolike oraz sposéb umieszczenia znakéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z Zalgcznikami nr 1
— 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., Nr 220, poz. 218I
z poiniejszymi zmianami),

- w przypadku prowadzenia prac poza pasem drogowym w/w ulicy inwestor, wykonawca uzyska
zgode wlascicieli terenu na ich wykonywanie,

- w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim w trakcie prac odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca robot,

- nakazdym etapie robot nalezy zapewni¢ ciagloé¢ komunikacyjng pieszych,

— dojazd do placu budowy zgodnie z istniejacym oznakowaniem,

— zatwierdzenie dotyczy wylacznie dzialek w zarzadzie ZIKiT,

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu — 07.11.2018 r.
Przewidywany termin przywrdcenia dotychczasowej organizacji — 28.02.2019r.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wylacznie z opieczgtowanymi zalacznikami graficznymi,

stanowigcymi jego integralng cz¢s¢.
Wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu nalezy rozpocza¢ w terminie do 1 roku od daty

zatwierdzenia.



WARUNKI WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJ RUCHU:

I. Zgodnie z §12 ww. Rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu

zobowigzana jest do zawiadomienia Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu

(ZIKiT) w Krakowie oraz Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji

w Krakowie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku organizacji majacej wplyw na dzialanie komunikacji publicznej, o terminie

jej wprowadzenia nalezy rowniez powiadomic¢ Zespol Organizacji i Rozwoju Transportu

w ZIKiT, co najmniej na: 7 dni wezesniej (dla zmian lokalizacji przystankow) lub 21 dni

wezeéniej (dla zmian tras linii komunikacji miejskiej).

Znaki i urzadzenia brd nalezy wykona¢ i ustawic zgodnie z Zalacznikami nr 1 - 4

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szezegolowych

warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenshva
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.

2181 z pdzniejszymi zmianami).

4. ZIKiT zastrzega sobie prawo wprowadzania — w trakcie realizacji i obowigzywania
zatwierdzonej niniejszej organizacji ruchu - niezbednych zmian koniecznych do
dostosowania jej do warunkow ruchu. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu, ma
obowigzek uwzgledni¢ zmiany.w uzgodnieniu lub na zadanie tutejszego Zarzadu, aich
wprowadzanie nie moze trwa¢ dluzej niz: 24 godziny (dla oznakowania lub/i urzadzen
brd) lub 5 dni roboczych (dla sygnalizacji swietlnych) od momentu wydania polecenia.

5. W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowaé mozliwo$é dojazdow i dojsé, w tym
szezegolnie sluzb ratowniczych i komunalnych, do posesji, firm prowadzacych
dzialalno§¢ gospodarcza oraz obiektéow objetych zakresem robot. O terminach
i wprowadzanych ograniczeniach w ruchu kolowym wraz zpodaniem
wprowadzanych mozliwosci dojazdu, nalezy powiadomi¢ zarzadcéw budynkow
i posesji w obszarze oddzialywania prac.

6. Przed rozpoczeciem prac prowadzonych w rejonie wjazdéw i wejs¢ do posesji nalezy
uzgodnié z wlascicielami posesji dojazdy i dojscia.

7. Przed zakonczeniem prac min na 7 dni wezesniej nalezy zglosi¢ do zarzadcey drogi
termin przywrécenia docelowej organizacji ruchu. Termin zgloszenia przywrocenia
docelowej organizacji ruchu moze zostaé skrécony do 1 dnia jezeli czas
wykonywani prac jest krotszy niz 7 dni.
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H Projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robot

przy ulicy Zakopianskiej (na odcinku od ul. Suchej do Zbrojarzy)
ETAP 1

Prace prowadzone w ramach budowy Trasy tagiewnickiej w Krakowie

Nalezy zapewni¢ staly dostep do posesji prywatnych znajdujacych sie w okolicy roboét.
Opis zagrozen i utrudnien.

Zagrozenia:

*  pracaludziisprzetu

*  niestosowanie sig kierujacych do oznakowania (tzw. "jazda na pamie¢”)
Utrudnienia:

*  zwezenia ul. Zakopianskiej do jednego pasa

e  ruch dwukierunkowy po wschodniej jezdni

*  zamkniecie chodnika

e pracasprzetui pracownikow

Projekt oznakowania nie zawiera zabezpieczenia miejsca wynikajacego z przepisow BHP!

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu Etap I-1: X.2018r - 11.2019r,
Przewidywany czas trwania tymczasowej organizacji ruchu: 3 dni na kazda przewiazke

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu Etap 1-2: X.2018r.
Przewidywany czas trwania tymczasowej organizacji ruchu: 6 dni

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu Etap I-3: X.2018r. - 11.2019r
Przewidywany czas trwania tymczasowej organizacji ruchu: 160 dni

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu Etap |-4: X.2018r.
Przewidywany czas trwania tymczasowej organizacji ruchu: 30 dni

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu Etap I-5: 1X.2018r. - 11.2019r
Przewidywany czas trwania tymczasowej organizacji ruchu: 120 dni

UWAGI OGOLNE:

1. Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajgce, przewidziane
do prowadzenia w zwigzku z robotami, winny odpowiadac przepisom zawartym w Zatacznikach nr 1, 2,
3 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 zdn. 23 grudnia 2003r).

2. W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ statg kontrole ustawienia zabezpieczenia, oéwietlenia i
oznakowania zastepczego a stwierdzone usterki niezwlocznie usunac.

3. Oznakowanie robot i zabezpieczenie nalezy wykonac w sposéb wskazany na zalaczonym opracowaniu,

jednakze miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybra¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuacji.

Po zakonczeniu robot przywroci¢ stalg organizacje ruchu.

Za oznakowanie odpowiada kierownik placu budowy.

6. Dopuszcza sie chwilowe wstrzymanie ruchu.
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Projektant: Agata BUKOWSKa ........cccecccumerviverececenncneressrnnn,
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robot

przy ulicy Zakopianskiej (na odcinku od ul. Suchej do Zbrojarzy)
ETAP 1
Prace prowadzone w ramach budowy Trasy bagiewnickiej w Krakowie

g

ETAP I-1. Projektuje sie zajecie wewnetrznych paséw ul. Zakopianskiej w celu wykonania
tymczasowych przejazddw-wykonywane bedg w zaleznosci od potrzeb w kolejnosci, jeden po
drugim. W zwigzku z tym projektuje sie¢ wprowadzenie oznakowania :
« zaplanowano ograniczenie predkosci do 50 km/h poprzez zastosowanie znakéw B-33
» zaprojektowano zestawy znakdw A-12c, A-14 oraz tablice F-21
¢ odcinki, na ktérych wykonywane beda roboty zostang wygrodzone tablicami kierujacymi U-21a
e poczatek i koniec zakresu robot oznaczony bedzie urzagdzeniami BRD odpowiednim wersjami
znakow U-3iU-20
» ruch pieszych bez zmian po obu stronach drogi
e w sytuacjach wyjatkowych dopuszcza sie kierowanie ruchem przez osoby uprawnione
ETAP I-2. W etapie tym zaplanowano budowe tymczasowego peronu tramwajowego. Dodatkowo w
rejonie skrzyzowania z ul. Zbrojarzy zaplanowano zajecie pasa jezdni w ul. Zakopianskiej dla
prowadzenia robot zwigzanaych z zabudowa rozjazdu tramwajowego. Ruch w kierunku Zakopanego
bedzie prowadzony dwoma pasami z wykorzystaniem wyspy zabudowanej w poprzednim etapie. Dla
utrzymania ptynnosci ruchu zaplanowano zamkniecie pasa do lewoskretu. Ruch pieszy zostanie
skierowany na wschodnia strone ulicy Zakopianskiej.
Projektuje sie wprowadzenie oznakowania:
» zaplanowano ograniczenie predkosci do 50 km/h poprzez zastosowanie znakow B-33,
» zaplanowano ustawienie urzadzen BRD w postaci tablic U-3, U-21 wraz ze swiattami
ostrzegawczymi, w celu wydzielenia paséw ruchu na jezdni wschodniej,
zaprojektowano zestawy znakow A-12, A-14, A-20 oraz tablice F-21,
nalezy zapewni¢ kierowanie ruchem przez osoby uprawnione w razie koniecznosci,
zaplanowano wyznaczenie tymczasowych przystankow dla komunikacji miejskiej zgodnie z
rysunkiem [-2.8.
ETAPI-3.
W etapie tym zaplanowano wyznaczenie przejscia dla pieszych i budowe azylu w rejonie
nowowybudowanego przystanku tramwajowego. Projektuje sie wprowadzenie oznakowania:
¢ zaplanowano ograniczenie predkosci do 50 km/h poprzez zastosowanie znakéw B-33,
e zaplanowano ustawienie urzadzen BRD w postaci tablic U-3, U-21 wraz ze Swiattami
ostrzegawczymi w celu wydzielenia pasow ruchu na jezdni zachodniej,
¢ zaplanowano ustawienie znakow pionowych D-6, a takze zaprojektowano znaki poziome P-10i
P-14,
ETAP I|-4 (wariant alternatywny dla etapu I-3) . Etap przewiduje dodatkowo zamknigcie jezdni
zachodniej - gdy nastapi koniecznos¢ wykonania kanalizacji metoda rozkopu.
W etapie tym zaplanowano ograniczenie predkosci do 50 km/h poprzez zastosowanie znakéw B-33,
e zaplanowano ustawienie urzagdzen BRD w postaci tablic U-3, U-21,
¢ kierowcy zostang ostrzezeni o robotach znakami A-12, A-14,
ETAP I-5. Etap ten jest etapem dodatkowym i zostanie wdrozony w trakcie wykonania kanalizacji
metoda przewieru pod ul. Zakopiariska na wysokos$ci wjazdu na stacje paliw. Dojazd do stacji bedzie
odbywat sie poprzez ul. Siostry Faustyny.
Projekt zostat wykonany w oparciu o inwentaryzacje oznakowania istniejagcego w terenie oraz
przekazane sugestie wykonawcy. Sposéb oznakowania i zabezpieczenia prac przedstawiono na
rysunkach niniejszego projektu.Oznakowanie na czas prowadzenia prac., po ich zakoriczeniu znaki
nalezy zlikwidowac.
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