PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

IR-02.7221.347.2019 Krakéw, dnia 11 {[P. 2019

MP Projekt

Marek Pyciak - Projekty Drogowe
Damienice 282

32-700 Bochnia

Dotyczy: projektu statej organizacji ruchu w pasie drogowym al. Pokoju w Krakowie w zwiazku
z przebudowag zjazdu publicznego z Al. Pokoju wraz z przebudows drogi
wewnetrznej w ramach drogi KDL wyznaczonej w MPZP ,Czvzyny — teg” Dziatki nr
9/17,421, 422 obreb 54 Nowa Huta.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1990, 2244,' 2322 z pbdzn.zm.), § 8 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784 ) oraz Upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa do
zatwierdzania projektéw organizacji ruchu, podejmowania czynnosci zwigzanych z zarzgdzaniem
ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji administracyjnych, postanowieri,
uzgodnien, po rozpatrzeniu ztozonego waiesker—= ww. projektu

* zatwierdzam
przedmiotowa stata organizadie ruchju z nastepujacy uwaga:

- uwzglednic opinie Zarzadu Drég Mias@Kmk@Na U0.5303.11.340.2019.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanymi zatgcznikami graficznymi,
stanowigcymi jego integralng czesé.

Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian do zatwierdzonej organizacji ruchu do czasu
oraz w trakcie jej realizacji.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu - z dniem realizagji.

Termin waznosci niniejszej organizacji ruchu - do 2 lat od daty zatwierdzenia pisma.

Zgodnie z §12 ww. Rozporzqdzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana
jest do zawiadomienia: wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz Wydziat Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
PoTMICRIZAN 03IBi6R:
41€. CF. 2047
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Oznakowanie i/lub sygnalizacje $wietlng i/lub urzadzenia brd nalezy wykonaé¢ zgodnie
z Zatacznikami 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z pbzniejszymi zmianami).

Zatwierdzenie dotyczy drég publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyjatkiem autostrad
i drég ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach, niz droga
publiczna, nalezy uzgodni¢ z wiascicielem (zarzadcg terenu).

PODINSPEKTOR

A Mpdsank - KIERO REFERATU
Damian Maderak

Lukasz Woidchowicz

Otrzymuja :

1 x Adresat + 1 egz. projektu
1 x aa + 1 egz. projektu
Wyk. D.M.



Marek Pyciak — Projekty Drogowe l% q:f] U
Damienice 282, 32-700 Bochnia
Tel.+48 605-899-222
e-mail: mpprojekt@interia.pl

Damienice, 30.04.2019r.

wihrglo 4 .
; Ky 9
| doig; O C - }
— n Wydzxal Miejskiego Inzyniera Ruchu
[Podpls ......... a Ul. Wielopole 1

31-072 Krakow

dotyczy: Zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu dla tematu : ,Przebudowa zjazdu
publicznego z Alei Pokoju wraz z przebudows drogi wewnetrznej w ramach drogi KDL
wyznaczonej w MPZP ,,Czyzyny - Leg” Dziatki nr: 9/17, 421, 422 obreb 54 Nowa Huta

Zwracam sig z uprzejma prosbg o zatwierdzenie projektu j.w.

Jednoczesnie informuje iz uwagi KMP w Krakowie i Zarzadu Transportu Publicznego zostaly
wprowadzone do dokumentacji projektowej.

Z powazaniem:

Marek Pyciak™/

PROJEKTY DROGOWE
Damienice 282, 37-700 Bochnia
tel, 605899 222
NIP: 8681590856 REGON: 123095459

Zataczniki:
- 3 egz. projektu docelowej organizacji ruchu
- 1 egz. projektu zaopiniowanego przez KMP w Krakowie

Otrzymuja;
1 x adresat + zalgczniki
1xala



Marek Pyciak — Projekty Drogowe
Damienice 282, 32-700 Bochnia
Tel. +48 605-899-222

e-mail: mpprojeki@interia.p!

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa zjazdu publicznego z Alei Pokoju wraz z przebudowa drogi
wewngtrznej w ramach drogi KDL wyznaczonej w MPZP ,Czyzyny - teg”
Dzialki nr 9/17, 421, 422 obrgb 54 Nowa Huta

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

INWESTOR:
ATAL SA.
Ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

STADIUM PROJEKTU:
Projekt wykonawczy

BRANZA:
Drogi

UPRAWNIENIA SPECJALNOSC PODPIS

OPRACOWAL.:
mgr inz. Marek Pyciak

)

KRAKOW, MARZEC 2019



Opracowanie zawiera

Opis techniczny.
Pismo ZIKIT 1U.461.1.544.2017(2) z dnia 28.06.2017 r

Rysunki:
1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Plan sytuacyjny, istniejace oznakowanie 1:500

3. Plan sytuacyjny, istniejgce oraz projektowane oznakowanie 1:500



OPIS TECHNICZNY

Opis do projektu docelowej organizacji ruchu dla tematu :
»Przebudowa zjazdu publicznego z Alei Pokoju wraz z przebudowsg drogi
wewnetrznej w ramach drogi KDL wyznaczonej w MPZP ,,Czyzyny - Leg”

Dziatki nr: 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 421, 422 obreb 54 Nowa Huta

. Podstawa i zakres opracowania.

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

ustalenia z Inwestorem,

aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 ,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 108
poz.908 z 2005 r.-tekst jednolity).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzenia ruchem na drogach i sprawowania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem-Dz.U.Nr 170 poz 1393

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegoblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dz. U. Nr 220, poz2181, wraz z =zaigcznikami do wiw
Rozporzadzenia.



2. Stan istniejacy, zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje okreSlenie oznakowania docelowego przebudowy
istniejgcego ukiadu komunikacyjnego na dziatkach nr: 8/9, 9/10, 9/11, 912, 421, 422
obreb 54 Nowa Huta przy ul. Aleja Pokoju w Krakowie w ramach planowanej inwestycji
— zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami w parterze — na w/w dziatkach.
Projektowany ukfad komunikacyjny obejmuje:
e przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego z Alei Pokojy,

e przebudowe drogi wewnetrznej

Al. Pokoju — na diugosci dziatek Inwestora ~ przebiega jako odcinek prosty. Ulica
Aieja Pokoju posiada dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasowe szeroko$ci 7,0m
rozdzielone pasem zieleni w ktéfym zlokalizowane jest torowisko tramwajowe. Jezdnie
ulicy posiadajg nawierzchnie asfaltowg ograniczong dwustronnie krawgznikiem
betonowym 20/30cm. Istniejgcy zjazd — obstugujgey projektowang inwestycje — posiada
pas wylaczenia i wigczenia. Istniejgcy chodnik (szeroko$ci 2,0m o nawierzchni z
brukowej kostki betonowej) i $ciezka rowerowa (szerokosci 2,0m o nawierzchni z
asfaltu lanego) oddzielone od jezdni ulicy zielencem.

Natezenie pojazdéw w ciggu Al. Pokoju na adcinku objetym opracowaniem jest bardzo
duze. Dopuszczaina predko$¢ w rejonie zakresu prac wynosi 70 km/h — istniejgce
znaki B33.

W celu obstugi komunikacyjnej planowanych budynkédw mieszkalnych
wielorodzinnych z us{ugami w parterze na dzialkach 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 421, 422
obreb 54 przewidziano:

e przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego z Alei Pokoju. Szerokos¢ jezdni
przebudowywanego zjazdu 5,5m. Polgczenie zjazdu z istniejgcymi pasami
wytgczenia | wigczenia przez wykonanie fukéw o promieniu R=15,0m.
Nawierzchnia zjazdu 2z betonu asfaltowego, ograniczona obustronnie
kraweznikiem betonowym 20/30cm na fawie betonowej z oporem. Dwustronnie
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki betonowej na tawie betonowej,

e przebudowe istniejacej Sciezki rowerowej na odcinku przebudowywanego
zjazdu. Szeroko§¢ Sciezki 2,0m, nawierzchnia z betonu asfaltowego (odcinki

dtugosci 5,0m przed i za przebudowywanym zjazdem publicznym z betonu



asfaltowego w kolorze czerwonym - barwienie masg chemoutwardzaing
uszorstniong kruszywem np. REMO 2000 FLEX). Sciezka rowerowa oddzielona
od chodnika i zakoriczona obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej.
Sciezka rowerowa na przejezdzie przez jezdnie zjazdu z betonu asfaltowego w
kolorze czerwonym (barwienie masg chemoutwardzalng uszorstniong
kruszywem np. REMO 2000 FLEX) w formie wyniesionej,

e przebudowe chodnika wzdiuz Alei Pokoju — na odcinku przebudowywanego
zjazdu. Szeroko$S¢ przebudowywanego chodnika 2,0m. Chodnik z brukowej
kostki betonowej bezfazowej. Chodnik oddzielony od $ciezki rowerowej i
zakoriczony obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej,

e przebudowe drogi wewnetrznej. Geometric drogi dostosowano do linii
rozgraniczajgcych MPZP ,Czyzyny — teg” wyznaczajgcych przebieg drogi KDL.
Szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej 5,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym 20/30cm ze
Sciekiem przykraweznikowym z dwoch rzedéw kostki betonowej na tawie
betonowej z oporem. Dwustronne chodniki szerokosci 2,0m o nawierzchni z
kostki betonowej bezfazowej, zakoriczone obrzezem betonowym 8/30cm na
tawie betonowej. Jezdnia drogi wewnetrznej zakonczona tymczasowym placem
nawrotowym (do czasu realizacji potgczenia drogi wewnetrznej z ul. Centraing,

e budowe ogdinodostepnych miejsc postojowych. Miejsca postojowe o wymiarach
2,5x6,0m usytuowane réwnolegle do jezdni drogi wewnetrznej o nawierzchni z
kostki betonowej bezfazowej. Miejsca ograniczone od jezdni drogi kraweznikiem
betonowym 20/30cm obnizonym do 4cm, od sfrony chodnika kraweznikiem
betonowym 20/30cm o odkryciu h=10cm,

3. Sposdb oznakowania

Celem przedmiotowego projektu jest wykonanie oznakowania docelowego dla tematu
jw. Projektowane oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym
-rys.nr3

W ramach projektu zaprojektowano oznakowanie pionowe: znak C9 z pylonem Uba,
znaki D18 z tabliczkami T30i, znaki D18 z tabliczkami T3a, znak A11a oraz znak A11a
z tabliczkg T21 — ,40 m”.

poziome znaki: P1e, P25.



Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcym Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury .

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu zalezny jest od Inwestora

i Wykonawcy wiw przedsiewzigcia (wstepnie okreslia sie na lipiec 2019r).

Opracowat:
Marek Pyciak
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A

zachowaniu nogmatywnych spadkdw podinznyeh | poprzecanych oraz zapewnieniu
prawidlowego odwodnienia terenu przylegiego.

. Na koficu projektowanego odeinka drogi, w miejscu tymezasowego placa nawrolowego

przewidzied skuteczne zabezpicezenia stups ofwietleniowego,

Rozwigzania projektowe winny zapewniaé prawidiowe waranki odwodnienia pasa
drogowego oraz drog boczayceh i terem przylegiego. Zagospodarownnie wod opadowych
nie moze zaklécié gospodarki wodnej sasiednich dzislek w tym réwniez ulicy (art. 29,
FPrawe Wodne — ustawa 2 18072000 v Dz Ul mr 113 2 11102001, 2 pofniejszymi
Zmianemi).

. Nalezy rozwigzaé wszystkie kolizie branzowe orsz zabezpieczy¢ istmicjgee sieci

uzbtojenia pﬂdzmmﬁegc zgodnie 2z obowigzujacymi normami  branZowymi,
na warunkach uzyskanych od wiascicieli. Dla projektdw branzowych uzyska¢ wymagane
przepisami prawa uzgodnienia.

. Pod projektowsnym ukladem drogowym ?&bﬂ?})i&(‘?‘zt ;tmejage sieci uzbrojenia

podziemnege na warunkach uzyskanych od wiladcicieli sieci. Rozwigzal kolizje
branzowe. Dla projekiow branzowych uzyskad wymagane prawem uzgodnienia.

. Projekty oSwictlenia oraz kanalizacji deszezowej. opracowane na podstawie waranhow

okreslonych przez ZIKiT podicgaé beda odrgbnemu uzgodniemin w Wt Zarzadzie.
Usvtuowande latarni musi m;»euma«., wymagang skrajnie drogows oraz szerokosc
uzytkowa choduika zapewnigjaca dogodne warunki ruchu 0séb aispelnospravaych.
Nalezy prrewidzieé ew. odbudowe, nie obigtych zakresem projektu, naruszomych
slementdw pasa drogowego, przy czym w przypadku uszkodzenia clementéw pasa
drogowego al. Pokeju, nalefy ja odtworzyé pasem o szerokosci min. 30 om poza
aszkodzeniem.

Zagospodarowanie wad opadowych tereps inwestveii, nie mopa zaklocié gospodarks
wodnej sgsiednich dzialek, w tvin dedg {ort 29, Prawo Wodne -~ Usimwa z dn
18072008, Dz. U sy 113 zdn. 11.10.2001r. z péin zmignomi).

10. Bilans migisc postojowych zwigzanych z inwestycjy npiedrogowz winien byd

il.

e
sk

i4.

zapewpiony poza docelowym pasem drogowym. Migjsca postojowa  wadiuz
projektowane drogi beda miejscami ogélnodostepnymi, { nie mogg by¢ wliczane w lmit
micjsc mwestycji niedrogowej.

Wszystkie urzadzenia w pasie drogowym przeznaczone dlz aczestnikdw ruchu powinny
zapewniad bezpieczefistwo ich uzyvtkowania i powinny byl przystosowane do potrzeb
036k niepelnosprawnych. '

Projekt organizacii ruchu nalezy opracowal iprzedlozyé do zatwierdzenis zgodnie
2 procedurg ZIKIiT ~ 8 w wersji papierowe] oraz elektroniczaej w formacie .dwy™ ~ dla
calej inwestycii, a w przypadku stref np. ograniczenia predkoscl, zamieszkania, tonaz 1td.
moke obeimowad inne obszary ulic na terenie m. Krakowa — stala organizacia rachu musi

byé spéina pod kazdym wrzgledem.

. i\aiez v zahezpieczyd odeinek robdt zgodnie z instrukeja robét prowadzonych w pasie

drogowyIn oraz zgadme z zatwierdzonym w tut. Zarzgdzie pw;ekiem ot g,a:uzaaﬁ rucha
na czas robdt w pasie drogowyin, Projeki tymcezasowej organizacii ruchu nalezy
opracowaé i przediozyé do zatwierdzenia zgodunie z procedury ZIKIT-7.

Oznakowanie i urzadzenia brd wykonad zgodnie 2z zalaernikami 1 — 4 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastraktary z dnia 2 Hpea 2003 © wsprawie szezegdlowyeh warunkiw
techniczaych dla znakéw i svanaléw drogowyveh oraz wrzgdwen bezpieczefstwa ruchu
drogowego 1 warankow ich omieszezania na drogach (Dz. UL Nr 226, poz. 2181 z pdin.
Przypominamy, Ze zgoduie z art. 20 ustawy Prawo Budowlame, odpowiedzialnosc
za opracowanie projek budowlanego w sposab zgoduy z zaloZeniami mpzp obszaru

2
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de spracewania dokumentachi projekitdw

E6. Wazystkie puace badowhawe nslezy wykonad zgoduie 2 olswwigziacynd praepisan,
normarnt 1 zasadamd szmki budowlanel, & ew. szkody wyaikle z budowy  pokrvie
Inwastor § doprowidzi fevsn do stane popsTedniege, poza zabresem robdt. Wazysthe
materialy de budowy mosg postndsd dopuszozeniz do stosowania w budovwnictyae oraz

powinny posiadad wyniagane cortviikaty hub atesty,

{3 teyratnie rozpoezevia 1 zakonozenin prac powindomid wl. Zarzad.

fntegralm  czefcia  uzgodnicrda jest projekt budowlany leaniy  drogowsi wraz

z opieczgtowanym Zal grafiwzuvm ~ ryvs. "Plan svimacyiny®.
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D008 Zarzad Transportu

= o Publicznego

THRY  wKrakowie . ,
Krakow, dnia

MP Projekt

Marek Pyciak - Projekty Drogowe
Damienice 282

32-700 Bochnia

TA.63.8.4.2019

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu: ,,Przebudowa zjazdu publicznego z Alei Pokoju wraz 7 przebudowq drogi
wewnetrznej w ramach drogi KDL wyznaczonej w MPZP ,,Czyiyny -Leg” dziatki nr 9/17, 421, 422 obr. 54 Nowa Huta”

W odpowiedzi na pismo nr MP_059/03/19 z 13 marca 2019 dotyczace opinii do projektu statej organizacji ruchu
dla zadania pn. Przebudowa zjazdu publicznego 7 Alei Pokoju wraz z przebudowq drogi wewnetrznej w ramach drogi KDL
wyznaczonej w MPZP ,,Czyiyny -Leg” Dziathi nr 9/17, 421, 422 obr. 54 Nowa Huta Zarzad Transportu Publicznego
w Krakowie zgiasza nastepujace uwagi w zakresie obstugi niechronionych uczestnikéw ruchu:

e Barwienie nawierzchni drogi dla rowerdéw (ddr) wzdhuz al. Pokoju na odcinku o df ok. 20 m za, przed i na zjezdzie
za pomocag masy chemoutwardzalnej uszorstnionej kruszywem, o ktérym mowa w opisie technicznym, pokazaé
na planie sytuacyjnym. ‘

e  Przewidzie¢ zmiang lokalizacji :

o istn. znakéw ‘informuja,cych o koncu i poczatku drogi wewnetrznej — znaki D-46 oraz D - 47 nalezy
zlokalizowa¢ przed przejsciem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystéw, od str. projektowanej drogi
wewnetrznej,

o istn. znakéw C13/16 oraz D-6b ustawionych po zachodniej stronie ddr z uwagi na korekte przebiegu ddr.

e  Wszystkie projektowane znaki nalezy lokalizowaé z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogi dla roweréw jak réwniez

w sposéb nieutrudniajacy ruchu pieszym (stupki znakéw lokalizowaé poza projektowanym ciggiem pieszym).

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Jedynak — Dziat Mobilnosci Aktywnej
nr tel.: 8672

Otrzymuja:

1 x Adresat

1 xaa 74

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszg o powofanie sie na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym gornym rogu pierwszej strony

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariatdt@ztp. krakow.pl
31-072 Krakéw ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl
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31-571 Krakow ul. Mogilska 109 C, tel. (012) 61 54100, fax (012) 61 54105
e-mail:sekretariat. wrdkmp@krakow.policja.gov.pl

L.dz. MRA.5321.295.19 Krakéw, dnia 15.04.2019 r.

MP PROJEKT

Marek Pyciak - Projekty Drogowe
‘Damienice 282

32-700 Bochnia

OPINTA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 roku poz. 128 tekst jednolity) w zwiazku z § 7 ust. 2
pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity)

WNOoSZe uwage
do projektu docelowej organizacji ruchu dla tematu: ,,Przebudowa zjazdu publicznego z Alei
Pokoju w Krakowie wraz z przebudowa drogi wewngtrznej w ramach drogi KDL wyznaczone;j
w MPZP ,,Czyzyny — Leg” dziatki nr 9/17, 421, 422 obreb 54 Nowa Huta™:
e zastosowac oznakowanie A-11a od strony Al. Pokoju.

Opinia wydana w zakresie drogi powiatowe].

Zastrzega sie prawo wnioskowania zmian w organizacji ruchu po jej wprdwadzeniu.

Otrzymuja;

1 egz. — adresat

1 egz. — a/a

Wyk. DJ

Projekt zawiera 11 kart
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Marek Pyciak - Projekty Drogowe
Damienice 282
32-700 Bochnia

Dotyczy: statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa zjazdu publicznego z Alei Pokoju
wraz z przebudowg drogi wewnetrznej w ramach drogi KDL wyznaczonej w MPZP
.Czyzyny. — teg” Dziatki nr 9/17, 421, 422, obreb 54 Nowa Huta — w zakresie drogi
publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 .
poz. 1990 ze. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985Nr 14,
poz. 60 z poZzn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (87 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz statutu ZDMK

Opiniuje
z nastepujgcymi uwagami:

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, wykonana
z jednego kawatka blachy, krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne
wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy musi by¢
wykonany metoda cyfrows; ,

2. Wielkos¢ tarcz, odblaskowos¢ i barwa znakdédw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdZniejszymi zmianami);

3. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu II mikropryzmatycznej o 10 letnigj
trwatosci z minimalnym wspdtczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum
250 cg/Lux/m* - wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametréw dla
znakdw nowych zgodnie z tabelg 1.6 Rozporzadzenia — Dz. U. nr 220, poz. 2181);

Zarzad Drdg Miasta Krakows Spraws znak ne: UO.8303.11.340.2018
tel +48 12 818 70 GO {contrala) +48 12 816 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 516 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-386 Krakdw ul. Centraina 53

ePUAP/ZIKIT/SkeytkaESP

wwwzdmi krakow.pl



4. Tarcze znakdw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytdw uniwersalnych na dowolng Srednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy tgczeniowe i mocujgce tarcze znakdédw do konstrukgji
wsporczych, lub innych konstrukcji majg by¢ zabezpieczone przed korozjg metoda ocynkowania;

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiadac na tylnej powierzchni:

- numer i date normy {j. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folij,

- miesiac i rok produkgji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli
nie jest producentem,

- numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej;

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm, lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajgca
jego obrécenie, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana. Na terenie Dzielnicy I ,Stare Miasto” dopuszczalne sg wytgcznie stupki oraz
pachotki ozdobne koloru czarnego;

7. Stupki przeszkodowe wykonane z tworzywa syntetycznego. Na powierzchni stupka pasy
pionowe z folii odblaskowej typ I mikropryzmatycznej koloru zdftego, przeznaczonej do
naklejania na tworzywa sztuczne;

8. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej
nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykonaé docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto 1 miesigca nalezy wykonaé oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm; ,

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sig, aby temperatura nawierzchni i
powietrza wynosita co najmnigj 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co
najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta;

-.9. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego — materiat do stosowania na Sciezki
rowerowe typu REMO 2000 lub réwnowazny — barwa inna niz biata;

10. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wiasciwe aprobaty techniczne,
lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zosta¢ dotaczona deklaragja wiasciwosci uzytkowych wraz z instrukcja
montazu producenta;

11. Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego od momentu
zamontowania zgodnie z projektami zatwierdzonymi przez organ zarzadzajgcy ruchem pozostaja
na gwarangj:

Larzad Drég Miasta Krakows Sprawa mmak an U0.5363.11.340.2018
tal +48 12 516 70 00 {centralz) +48 12 816 735 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
1261 retariat@zdmickrakow.pi

www. zdmickrakow.pl



- dla znakow, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowe] na
podktadzie z blachy ocynkowanej - 10 lat,

- dla pozostatych elementdw i urzadzen bezpieczenstwa - 2 lata,

- montaz poszczegodlnych elementéw oznakowania pionowego - 1 rok,

- na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatoréw ruchu — 5
lat. .

Oznakowanie poziome:

- 12 miesiecy dla oznakowania cienkowarstwowego,

- 36 miesiecy dla oznakowania grubowarstwowego;

12. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzagdu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

13. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem witasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentagji jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072
Krakow;

Z powazaniem,

Otrzymujg!
1 x Adresat + 1 egz. Projektu
1xaa . = - = e - ns

Zarzad Drdg Miaste Krakowa Sprawa nak nr UO.5503 11.348,2019

{Centrum Steroweania Ruchem)
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Marek Pyciak - Projekty Drogowe
Damienice 282
32-700 Bochnia

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity - Dz. U. z 18.X.2012 r. Poz. 1137), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (D_z.U_‘.. Nr177 poz.1729) oraz statutu ZDMK.

- zatwierdzam

Projekt statej organizacji ruchu w zwié‘z‘ku‘z‘przebudowa ziazdu publicznego z Alei Pokeju
wraz z przebudowg drogi wewnetrzne] w ramach drogi KDL wyznaczonej w MPZP ,Czyzyny
- keg” w zakresie dziatki nr 9/17 obreb 54 Nowa Huta

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi,
stanowiacymi jego integraing cze$¢. Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu -
z dniem realizacji projektu.

W zakresie dziatek 421, 422 obreb 54 Nowa Huta stanowigce pas drogowy drogi publicznej,
al. Pokoju organem witasciwym do zatwierdzenia organizacji ruchu jest Urzad Miasta Krakowa
Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu z siedziba na ul. Wielopole 1 w Krakowie.

Podczas realizacji nalezy uwzgledni¢ opinie ZDMK zataczong do projektu o numerze
UO.5303.11.340.2019 z dnia 28.03.2019r.

Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub Krajowe
Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydawania (Dz.U. nr 249,
poz. 2497 ze zm.) lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte materiaty powinna zosta¢ dotgczona
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wraz z instrukcjg montazu producenta.

Otrzymuja: g . '
1 x Adresat + 1 egz. projektu T 0 g

1 xa/a + 1 egz. Projektu f/ '

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sékretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krak6w ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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ZIKiT

ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ { TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw, centrala tel. 48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7

417, email: sekretariatée sikitkrakowpl

TA.461.1.46.2017 Krakéw, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: opinii audytn rowerowego dia projektu pm. ” Przebudowa Zjazdu publicznego z al. Pokoju wraz
z przebudowy drogi wewnetrznej w ramach KDL wyznaczonej w MPZP “Czyiyny -Leg” na dzialkach nr: 8/9,
9/10. 9/11. 9/12. 421, 422 obr. 54 Nowa Huta przy al. Pokeju w Krakowie™

Dorota Dutkiewicz Ar-De Studio
ul. Kazimierza Pulaskiego 12/8
30-305 Krakow

AUDYT ROWERQOWY
W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

Przebudewa zjazdu publicznego z al. Pokoju wraz z przebudowg drogi wewngtrznej
w ramach KDL wyznaczonej w MPZP “Czyizyny -L¢g” na dziatkach nr: 9/9, 9/10, 9/11, 9/12,
421, 422 obr. 54 Nowa Huta przy al. Pokoju w Krakewie

Zespét Zadaniowy ds. audytéw rowerowych w miescie Krakowic, powolany .Zarzadzeniem Nr
1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 . opiniuje pozytywnie z nastepujacymi
uwagami:

e Na zjezdzie zachowaé cigglo$é nawierzchni drogi dla rowerdéw (ddr) tzn. przewidzied
wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. Sem) oraz
nie projektowaé kraweznikéw w poprzek ddr,

e Przewidzie¢ wykonanie wyniesienia takze na wlocie drogi w hm ok. 0+75.

Technologic wykonania nawierzchni ddr w kolorze czerwonym uzgodni¢ z Zespolem
ds. Mobilnosci Aktywnej,

e Skorygowac przebicg paséw medialnych — pasy powinny by¢ projektowane prostopadle do
przekraczanej jezdni i nie powinny byé projekiowane przy zjazdach publicznych. Dla
projektu uzyska¢ opini¢ Zespol ds. dostepnosci infrastruktury dla 0s6b niepelnosprawnych.

Zastepca Przewodniczacego Zespotu Zadaniowego
ds. audytow rowerowych w Miescie Krakowic
Witold Norek

Zalaczniki:

Ix projekt jw.

Otrzymuia:

1 x Adresat

1 xa/a



TEMAT Przebudowa zjazdu
83 wewnglrznej w ramach drogi KDL wyznaczonsj w MPZP “Czyéynyteg”
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