PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

IR-02.7221.266.2019 - (C19) Krakéw, dnia 2 & LIP, 2019

Zarzad Drég
Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31 - 586 Krakow

Dotyczy: projektu statej organizacji ruchu w pasie drogowym ulic: Zabtocie, Kotlarska,
Slusarska, Dekerta, Kietkowskiego, Watowa, Mydlarska, Na Dotach, Turbasy
w Krakowie.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1990 z pdzn. zm.), § 8 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784) oraz Upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa do
zatwierdzania projektow organizacii ruchu, podejmowania czynnosci zwigzanych
z zarzadzaniem ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji
administracyjnych, postanowier, uzgodnieri, po rozpatrzeniu ztozonego wniosku -
ww. projektu

przedmiotow3 stata organizagie risichu znastepujacymi uwagami:

- uwzglednic¢ poprawki naniesione w p(@je*ke;i.ek@’lqrgm czerwonym.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanymi zatgcznikami graficznymi,
stanowigcymi jego integralng czesé.

Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian do zatwierdzone] organizacji ruchu do czasu
oraz w trakcie jej realizacji.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu - z dniem realizacji.

Termin waznosci niniejszej organizacji ruchu - do 2 lat od daty zatwierdzenia pisma.

Zgodnie z 812 ww. Rozporzgdzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana
jest do zawiadomienia: wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz Wydziat Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Oznakowanie i/lub sygnalizacje Swietlng i/lub urzadzenia brd. nalezy wykona¢ zgodnie
Z Zatacznikami 1 ~ 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegofowych warunkow technicznych dla znakdw isygnatow drogowych oraz urzgadzer
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z pdzniejszymi zmianami).



Zatwierdzenie dotyczy drég publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyjatkiem autostrad
i drog ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach, niz droga
publiczna, nalezy uzgodni¢ z wiascicielem (zarzadca terenu). :

Otrzymuia :
1 x Adresat + 2 egz. Projektu
1 x a/a+ 1 egz. projektu
M.R.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z
uporzgdkowaniem istniejgcego oznakowania oraz wyznaczeniem miejsc postojowych w
ciggu ulic: Zabtocie, Kotlarska, Slusarska, Dekerta, Kietkowskiego, Watowa, Mydlarska,
Na Dofach, Turbasy w Krakowie. Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z zatgcznikiem Nr
1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczacym szczegbtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia

23 grudnia 2003 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu na przedmiotowym
odcinku ulicy wykorzystano obowiazujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci:

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
22012 r.Nr0, poz. 1137, z pdin. zm.).

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013
r. Nr 0, poz. 260 z pdin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
hadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

“z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdin. zm.).

— Przepisami prawa miejscowego (w szczegdlnosci: Uchwata Nr VII/128/19 Rady Miasta
Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjecia oraz ogtoszenia tekstu
jednolitego uchwaty Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod
nazwg Park Kulturowy Stare Miasto, Uchwata Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy ptatnego parkowania,
ustalenia optat za postdj pojazdéw samochodowych na drogach publicznych w strefie
ptatnego parkowania, wprowadzenia optaty abonamentowej dla niektérych
uzytkownikéw drdg oraz sposobu pobierania tych optat (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego

z 2017 r. poz. 8013).

3. MATERIALY WYIJSCIOWE

a) Umowa nr W/1/1948/IR/2/2019 z dnia 10.05.2019r.,

b) Mapa zasadnicza,

c) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja istniejgcego stanu oznakowania
w dniu 26.05.2019r.

d) Protokdt z kontroli istniejgcej organizacji ruchu na przedmiotowych ulicach

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Zabtocie podzielona jest na dwa odcinki. Gtéwny odcinek ulicy Zabtocie
zlokalizowany po pofudniowej stronie ulicy Herlinga-Grudzinskiego stanowi cigg
dwukierunkowy o szeroko$ci ok. 7,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Ulica na
powyzszym odcinku wyposazona jest w jedno i dwustronne chodniki i oSwietlenie. Za
skrzyzowaniem z ulica Romanowicza ulica Zabtocie stanowi odcinek drogi bez przejazdu.
W ciggu analizowanego odcinka wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi i

wewnetrznymi. Drugi odcinek ulicy Zabtocie zlokalizowany po pétnocnej stronie ulicy
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Herlinga-Grudziriskiego jest to ulica dwukierunkowa bez przejazdu stanowiaca siegacz od
skrzyzowania z ul. Dekerta. Szeroko$¢ ulicy wynosi ok 6,00m -7,00m, a nawierzchnia ulicy
wykonana jest z betonu asfaltowego. Ulica posiada jedno i dwustronne chodniki oraz
o$wietlenie. Na obydwu odcinkach ulicy Zabtocie dopuszczone jest parkowanie pojazdéw na
chodnikach i w wydzielonych zatokach W stanie istniejgcym oznakowanie poziome na ulicy
Zabtocie wystepuje tylko na czesci odcinka potudniowego. Na obydwu odcinkach ulica
posiada znaki pionowe oraz urzgdzenia BRD.

Ulica Dekerta w przedmiotowym zakresie to odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z ulicg
Dabrowskiego i ulicami Herlinga-Grudziriskiego i Klimeckiego. Sterowanie ruchem na
skrzyiowaniu z ulicami Herlinga- Grudziriskiego i Klimeckiego realizowane jest za pomoca
sygnalizacji swietlnej. Wjazd na ulice Dekerta dla ruchu ogdlnego jest ograniczony tylko dla
pojazddw o masie catkowitej do 10t. Ulica Dekerta stanowi cigg dwukierunkowy o szerokoci
ok. 9,00 m — 12,00m i nawierzchni z betonu asfaltowego. W ciggu analizowanego odcinka
wystepuja skrzyzowania z drogami publicznymi i wewnetrznymi. Ulica wyposazona jest w
jedno i dwustronne chodniki i o$wietlenie. W stanie istniejgcym na ulicy Dekerta
dopuszczone jest parkowanie pojazdéw na jezdni oraz chodnikach. Ulica posiada
oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia brd. Oznakowanie poziome na ulicy Dekerta
wystepuje jedynie w rejonie skrzyzowan.

Ulica Kotlarska jest ulicg o ruchu dwukierunkowym stanowigcg tacznice pomiedzy ulicg
Herlinga-Grudzifiskiego i ulica Dekerta. Na odcinku od ulicy Herlinga-Grudziriskiego do
skrzyzowania z drogg wewnetrzng do Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego
stanowi ulice dwujezdniowa. Na dalszym odcinku stanowi cigg jednojezdniowy o szerokosci
ok 7,00. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego. Wzdtuz ulicy Kotlarskiej
zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy. Ulica posiada oznakowanie poziome, pionowe oraz
urzadzenia brd.

Ulica Slusarska jest ulica dwukierunkowa bez przejazdu petnigcg funkcje siegacza od
ulicy Zabtocie. Ulica posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, a jej szerokoé¢ wynosi
0k.6,00m. Wjazd na ulice Slusarska dla ruchu ogdlnego jest ograniczony tylko dla pojazdéw
o masie catkowitej do 3,5t. W ciggu ulicy Slusarskiej po prawej stronie dopuszczone jest

parkowanie pojazdéw. Ulica posiada oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia brd.
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Ulica Kietkowskiego objeta jest strefa ograniczonej predkosci ,30”, a wjazd na nig dla
ruchu ogdlnego ograniczony jest tylko dla pojazdéw o masie catkowitej do 3,5t. Ulica na
odcinku od skrzyzowani z ulica Dekerta do skrzyzowania z ulica Na Dotach stanowi cigg
jednokierunkowy z kontraruchem rowerowym. Na odcinku tym po lewej stronie wyznaczony
jest réwnolegly pas postojowy o szerokosci 2,00m. W dalszym przebiegu tj. od skrzyzowania
z ulicg Na Dotach do skrzyzowania z ulicg Powstanicéw Wielkopolskich ulica stanowi ciag
dwukierunkowy z wprowadzonym zakazem zatrzymywania sie. Nawierzchnia ulicy w catym
przebiegu wykonana jest z betonu asfaltowego, a jej szerokos¢ to ok. 6,20m. Wzdtuz ulicy
zlokalizowane sg obustronne chodniki oraz oswietlenie. Ulica posiada oznakowanie poziome
(na odcinku jednokierunkowym), pionowe oraz urzadzenia brd.

Ulica Watowa objeta jest strefa ograniczonej predkosci ,30”, a wjazd na nig dla ruchu
ogdlnego ograniczony jest tylko dla pojazdéw o masie catkowitej do 3,5t. Ulica stanowi ciag
jednokierunkowy od ulicy Na Dotach z kontraruchem rowerowym. Po obydwu stronach ulicy
za pomocg znakéw pionowych wyznaczone sg rownolegte pas postojowe. Nawierzchnia ulicy
wykonana jest z betonu asfaltowego, a jej szeroko$¢ to ok. 7,00m. Wzdtuz ulicy
zlokalizowane s3g obustronne chodniki oraz oswietlenie. Ulica posiada oznakowanie poziome,
pionowe oraz urzadzenia brd.

Ulica Na Dotach objeta jest strefa ograniczonej predkosci ,,30”, a wjazd na nig dla ruchu
ogblnego ograniczony jest tylko dla pojazdéw o masie catkowitej do 3,5t. Ulica na odcinku od
skrzyzowania z ul. Niwy w kierunku ulicy Watowej stanowi cigg dwukierunkowy o zmiennej
szerokosci ok. 5,50m -6,20m i za skrzyzowaniem z ulicg Watowg przechodzi w odcinek drogi
bez przejazdu. Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Niwy do skrzyzowania z ulica Klimeckiego
stanowi cigg jednokierunkowy z kontraruchem rowerowym. Ulica na tym odcinku posiada
szerokosci ok 3,00m — 3,50m. Na catym zakresie ulica wyposazona jest w jedno i dwustronne
chodniki oraz oéwietlenie. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego W stanie
istniejgcym w ciggu ulicy Na Dotach wprowadzone sg miejscowe ograniczenia parkowania.
Ulica posiada oznakowanie pionowe oraz urzadzenia brd.

Ulica Mydlarska jest ulicg dwukierunkowa bez przejazdu petnigca funkcje siegacza od
ulicy Dekerta Ulica posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, a jej szerokod¢ wynosi od

ok.3,00m na wlocie ulicy Dekerta do 8,00m w dalszym przebiegu. W ciggu ulicy Mydlarskiej
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poza odcinkiem o szerokosci ok. 3,00m dopuszczone jest parkowanie pojazdéw. Ulica
posiada oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia brd.

Ulica Turbasy objeta jest strefa ograniczonej predkosci ,,30”, a wjazd na nig dla ruchu
ogolnego ograniczony jest tylko dla pojazdéw o masie catkowitej do 3,5t. Ulica stanowi ciag
dwukierunkowy. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego, a jej szerokoé¢ to
ok. 6,20m. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki oraz oéwietlenie. W stanie
istniejgcym w ciggu ulicy Turbasy wprowadzone sg miejscowe ograniczenia parkowania.
Ulica posiada oznakowanie poziome (w rejonie skrzyzowar), pionowe oraz urzgdzenia brd.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr OR w czesci

rysunkowej opracowania.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Analizowany obszar zlokalizowany jest w potudniowej czeéci miasta Krakowa,
w Dzielnicy Xill Podgérze. Podstawowymi ulicami petnigcymi funkcje rozprowadzajgca ruchu
s ulice Zabtocie i Dekerta. Ulice te zapewniajg potaczenie obszaru z gtéwnymi ciggami
komunikacyjnymi tej czesci Krakowa. Pozostate ulice bedace przedmiotem opracowania
pefnia funkcje dojazdowg do zabudowy mieszkalnej jedno i wielorodzinnej, obiektéw
uzytecznosci  publicznej, lokali ustugowo-handlowych, a takie budynkéw biurowych.
Po ulicach odbywa sie gtéwnie ruch pojazdéw osobowych zwigzany zobstuga
przedmiotowego obszaru. Natezenie pojazdéw i pieszych jest umiarkowane.

Ulica Kotlarska stanowi droge publiczng powiatowa, natomiast pozostate ulice
stanowig drogi publiczne gminne. Wszystkie ulice znajdujg sie w zarzadzie Zarzadu Drég

Miasta Krakowa.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Podstawowym rozwigzaniem majagcym wplyw na poprawe bezpieczeristwa i
ptynnosci ruchu drogowego przedmiotowego obszaru jest wprowadzenie na wszystkich
ulicach strefy ograniczonej predkosci ,30” wraz z uporzadkowaniem istniejacego

oznakowania oraz wyznaczeniem miejsc postojowych z uwzglednieniem wymaganej ilosci
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miejsc dla oséb niepetnosprawnych. W ramach projektu na poszczegdlnych ulicach

wprowadzono nastepujgce rozwigzania:

Na ulicy Zabtocie w zakresie odcinka po potudniowe] stronie ulicy Herlinga-
Grudziriskiego wprowadzono oznakowania poziome osiowe w postaci linii P-4 z przerwami
na zjazdy i skrzyzowania w postaci linii P-1e. Dodatkowo w zakresie oznakowania poziomego
wprowadzono nowe oznakowanie przejé¢ dla pieszych w zwigzku z powstatymi wyspami
azylu. Na catym odcinku skorygowano i uzupetniono oznakowanie pionowe. W ciggu
przedmiotowego odcinka ulicy Zabtocie wprowadzono ograniczenia w zakresie parkowania
pojazdéw znakami B-35, B-36, T-25a. Parkowanie w ciggu ulicy umozliwiono tylko w
miejscach spetniajgcych wymogi dotyczace wymiaréw miejsc postojowych z zachowaniem
wymaganych szerokosci ciggdéw pieszych i jezdni. Na odcinku ulicy bez przejazdu za
skrzyzowaniem z ul. Romanowicza po lewej stronie zaprojektowano pas postojowy o
szerokosci 2.00m. Na odcinku ulicy Zabtocie zlokalizowanym po pdtnocnej stronie
ul. Herlinga-Grudziriskiego zaprojektowano oznakowanie miejsc postojowych w istniejgcych
zatokach oraz po przeciwnej stronie ulicy zaprojektowano pas postojowy o szerokoéci 2,00m.
Wszystkie zaprojektowane miejsca postojowe oznakowane zostaty znakami pionowymi P-18

z odpowiednimi tabliczkami T-30 - T-3a oraz oznakowaniem poziomym P-19.

Na catej ulicy Dekerta poza rejonami skrzyzowan i zjazdéw ze wzgledu na mozliwosci
geometryczne po obydwu stronach ulicy zaprojektowano réwnolegte pasy postojowe
o szerokosci 2,00m -2,50m. Dodatkowo na poczgtkowym odcinku ulicy za skrzyzowaniem
z ulicg Herlinga-Grudziriskiego i ulicg Klimeckiego w rejonie posesji nr 18a ze wzgledu na
duzg szeroko$¢ chodnika zaprojektowano miejsca postojowe zlokalizowane réwnolegle na
chodniku tak aby zachowa¢ wymagana szerokosci pozostajgcego ciggu dla pieszych. Miejsca
te zostaty wyznaczone znakiem poziomym P-18 oraz znakami pionowymi D-18, T-30a, T-3a.
W lokalizacjach poza wyznaczonymi miejscami postojowymi wprowadzono ograniczenia
w zakresie parkowania pojazdéw znakami B-35, B-36, T-25. W celu poprawy warunkdéw
bezpieczeristwa ruchu drogowego w rejonie skrzyzowan ulicy Dekerta z ulicami
Kietkowskiego i Watowg zaprojektowano wyspy kryjace dla zaprojektowanego pasa
srodkowego. Elementy te zostaly oznakowane odpowiednimi znakami poziomym,

pionowymi i urzgdzeniami BRD.
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Na ulicy Kotlarskiej skorygowano oznakowanie poziome i pionowe w rejonie
skrzyzowania z droga wewnetrzna do Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego oraz

w rejonie skrzyzowania z ul. Zabtocie.

Na wlocie ulicy Slusarskiej w rejonie skrzyzowania z ulicg Zabtocie zaprojektowano
oznakowanie poziome w postaci linii zatrzyman P-13 oraz linii osiowej P-4. Dodatkowo po
prawej stronie ulicy wyznaczono pas postojowy o szerokosci 2,00m. Zaprojektowane miejsca
postojowe oznakowane zostaty znakami pionowymi P-18 z odpowiednimi tabliczkami T-30 -
T-3a oraz oznakowaniem poziomym P-19. Dodatkowo na poczatkach pasa postojowego
zaprojektowano wyspy, na ktérych zlokalizowano urzgdzenia brd U-6a i U-6b wraz ze
znakami C-9 i C-10. Ze wzgledu na szerckosé ulicy, ktdra po wprowadzeniu pasa postojowego
wynosi 4,00m, lokalizacja pasa postojowego zapewnia miejsca umozliwiajace wymijanie sie
pojazdéw. Na korcu ulicy zaprojektowano zakaz postoju pojazdéw znakiem B-35

zapewniajgc mozliwos¢ zawrdcenia.

Na jednokierunkowym odcinku ulicy Kietkowskiego w rejonie skrzyzowan z ulicg
Dekerta i ulica Na Dotach zaprojektowano wyspy kryjace dla kontraruchu rowerowego.
Elementy te zostaty oznakowane odpowiednimi znakami poziomym, pionowym
iurzadzeniami BRD. Dodatkowo w zakresie ruchu rowerowego zaprojektowano
oznakowanie poziome P-27. Na catej dtugosci odcinka dwukierunkowego ulicy Kietkowskiego
zaprojektowano oznakowanie poziome osiowe linig P-4 z przerwami na zjazdy P-le.
Dodatkowo skorygowano istniejgce oznakowanie B-36 oraz uzupetniono brakujgce

oznakowanie drogi wewnetrznej.

Na ulicy Watowej w rejonie skrzyzowan z ulicg Dekerta i ulica Na Dofach
zaprojektowano wyspy kryjgce dla kontraruchu rowerowego. Elementy te zostaty
oznakowane odpowiednimi znakami poziomym, pionowym i urzadzeniami BRD. Dodatkowo
w zakresie ruchu rowerowego zaprojektowano oznakowanie poziome P-27. Skorygowano
istniejgce oznakowanie pionowe w zakresie paséw postojowych oraz zaprojektowano

uzupetnienie tego oznakowania w postaci znakéw poziomych P-19.

Na odcinku ulicy Na Dotach o szerokosci ok. 6,20m zaprojektowano oznakowanie

poziome osiowe linig P-4 z przerwami na zjazdy P-le. W catym zakresie ulicy Na Dotach




PROJEKT STALE) ORGANIZAC)H RUCHU W ZWIAZKU Z UPORZADKOWANIEM ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA ORAZ
WYZNACZENIEM MIEISC POSTOJOWYCH W CIAGU ULIC: ZABEOCIE, KOTLARSKA, SLUSARSKA, DEKERTA, KIELKOWSKIEGO,
WALOWA, MYDLARSKA, NA DOtACH, TURBASY W KRAKOWIE
1R-02.7221.266.2019

wprowadzono ograniczenia w zakresie parkowania pojazdéw znakami B-35, B-36, T-25.
W przypadku przedmiotowej ulicy postdj pojazdéw umozliwiono jedynie na slepym odcinku
za skrzyzowaniem z ulica Watowa, gdzie zaprojektowano pas postojowy o szerckosci 2,00m

oznakowany znakiem poziomym P-19 oraz znakami pionowymi D-18, T-30i, T-3a.

Na ulicy Turbasy zaprojektowano oznakowanie poziome osiowe linig P-4 z przerwami

na zjazdy P-1le. Dodatkowo uzupetniono oznakowanie znakami T-25 pod znakami B-36.

Dodatkowo nalezy zastgpi¢ na istniejgcych tablicach T-0 opis ,,stuzb technicznych” na

opis ,,stuzb miejskich”.
7. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu: rok 2019 r.

8. ZALECENIA | UWAGI

Zaprojektowane znaki pionowe z grupy wielkosci ,$rednie” (droga powiatowa) oraz
»mate” drogi gminne. Znaki pionowe nalezy wykonaé z folii odblaskowej Il generacji.
Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegto$é od krawedzi drogi,
odlegtosci miedzy znakami) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
Wszystkie znaki poziome i pionowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcym przepisami
prawnymi. W przypadku znakéw pionowych nalezy zwrécié szczegding uwage na zachowanie

skrajni drogowej jak i skrajni w rejonie chodnikdw dla pieszych.
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ZALACZNIK 1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA | URZADZEN BRD

1. ZNAKI PIONOWE

KATEGORIA PROJEKTOWANE LIKWIDOWANE DO PRZESTAWIENIA PRZESTAWIONE JEDN.
A | ZNAKI OSTRZEGAWCZE 1(S),2(M) 1(Mv) - - [SZT.]
B | ZNAKI ZAKAZU 8 (S), 33 (M) 4(S)3 (M) 2 (M) 2 (M) [SZT.]
C | ZNAKI NAKAZU 10 (M), 10 (M) - - - [SZT.]
D | ZNAKI INFORMACYINE 50 (M) 3(S), 5 (M) 5 (M) 5 (M) [SZT.]
E ZNAKI KIERUNKU |
MIEJSCOWOSCI - - - - [5ZT.]
F | ZNAKI UZUPEENIAJACE - - 2 (M) 2 (M) [SZT.]
G DODATKOWE ZNAKI
PIONOWE ) - - - [SZT]
T | TABLICE DROGOWE 69 (M) 2(S) 5 (M) 4 (M) 4(M) [SZT.]
| |INNE - - - - [SZT.]
ILOSC SLUPKOW 91 13 - - [szr1.]
9 (S), 164 (M),
SUMA 10 (M1) 3(8), 14 (,M) 13 (M) 13 (M) [SZT.]
. 13 stupkéw
91 stupkéw
*(W) — wielkie, (D) — duze, (S) — srednie, (M) — mate, (MI) — mini
2. ZNAKI POZIOME
RODZAI PROJEKTOWANE | LIKWIDOWANE | JEDN.
PODtUZNE — SEGREGACYJNE | KRAWEDZIOWE CIAGLE 256,2 5,1 [m?
PODLUZNE — SEGREGACYINE | KRAWEDZIOWE PRZERYWANE 58,9 - [m?]
STRZALKI 1,0 - [m?]
POPRZECZNE 59,3 - [m?]
'UZUPELNIAJACE 276,8 5,0 [m?]
PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE (PEO) - - [szt.]
INNE (POW. CZERWONA) 68,0 - [m?
INNE (POW. NIEBIESKA) 129,0 - Im?]
SUMA 849,2 10,1 [m?]
3. URZADZENIA BRD
RODZAJ | PROJEKTOWANE | LIKWIDOWANE | JEDN. | RODZAJ | PROJEKTOWANE | LIKWIDOWANE | JEDN.
U-3a-e - - [szt.] [U-12a-b - - [mb]
U-4b - - [szt.] | U-12c 76 - [szt.]
U-5a-c 6 - [szt.] | U-14a-b - - [mb]
U-6a-b 10 - [szt.] | U-16a-d - - [mb]
U-9a-c - - [szt.] | U-18a-b - - [szt.]
U-11a - - [mb] | U-25a-b - - [mb]
4. INNE URZADZENIA
RODZAJ PROJEKTOWANE | LIKWIDOWANE | JEDN
Piktogram znaku B-43 ,30” 8 - [szt.]
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Wyspa prefabr. [wymiar: 2,00m x 2,00m, 1,50m x 1,50m,

- t.
1,00m x 1,00m] >4 2 [szt.]
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W KRAKOWIE

Wydzial Ruchu Drogowego
. Ny www.krakow.policja.gov.pl

2 31-571 Krakow ul. Mogilska 109 C, tel. (012) 61 54100, fax (012) 61 54105
e-mail:sekretariat. wrdkmp @krakow.policja.gov.y

L.dz. MRA.5321.571.19 Krakoéw, dnia 07.07.2019 r.

HLD TRAFFIC
ul. Tomickiego 17/45
31-892 Krakow

OPINIA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 roku poz. 128
tekst jednolity) w zwigzku z § 7 ust. 2 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 20083 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity)

nie wnosze uwag

do projektu statej organizacji ruchu drogowego zwigzanej z korektg oznakowania
poziomego i pionowego oraz wyznaczeniem miejsc postojowych w ciggu ulic:
Zablocie, Kotlarskiej, Slusarskiej, Dekerta, Kietkowskiego, Watowej,
Mydlarskiej, Na Dotach, Turbasy w Krakowie
Opinia wydana w zakresie drogi powiatowej.

Zastrzeqa sie prawo wnioskowania zmian w organizacji ruchu po jej
wprowadzeniu.

Otrzymuja :

1 egz. — adresat

1egz. -ala

Wyk. W.M. Projekt zawiera 36 kart
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HLD TRAFFIC
Ul. Tomickiego 17/45
31-982 Krakéw

Dotyczy: statej organizacji ruchu w zwigzku z uporzadkowaniem istniejacego oznakowania oraz
wyznaczeniem miejsc postojowych w ciggu ulic: Zabtocie, Kotlarskiej, Slusarskiej,
Dekerta, Kietkowskiego, Watowej, Mydlarskiej, Na Dotach, Turbasy w Krakowie
- w zakresie drog publicznych - nr projektu IR-02.7221.266.2019

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2018 r.
poz. 1990 ze. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985Nr 14,
poz. 60 z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz statutu ZDMK

Opiniuje
Z nastepujacymi uwagami:

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, wykonana
z jednego kawatka blachy, krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne
wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy musi by¢
wykonany metodg cyfrowa;

2. Wielkos¢ tarcz, odblaskowos¢ i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzern bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdZniejszymi zmianami);

3. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatycznej o 10 letniej trwatosci
z minimalnym wspdétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum 250 cg/Lux/m?
- wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametréw dla znakéw nowych
zgodnie z tabelg 1.6 Rozporzadzenia - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

4. Tarcze znakdéw nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy taczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji
wsporczych, lub innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozja metoda ocynkowania;

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folii,
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- miesigc i rok produkcji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli
nie jest producentem,

- numer aprobaty technicznej IBDIM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej;

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm, lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajaca
jego obrécenie, grubosé scianki min. 3,2 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana.
Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” dopuszczalne sg wytacznie stupki oraz pachotki ozdobne
koloru czarnego;

7. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej
nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto 1 miesigca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosic¢
co najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta;

8. Metody usuwania oznakowania poziomego:

- érutowanie, frezowanie, skucie, trawienie, woda pod cisnieniem, zamalowanie (wytacznie
za pisemna zgodg przedstawiciela Dziatu UO tut. Jednostki). Srodki zastosowane do usuwania
oznakowania poziomego majg wptywaé, jak najmniej ujemnie na przyczepnos¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwatosé oraz na wiasciwoéci podtoza;

9. Stupki przeszkodowe wykonane z tworzywa syntetycznego. Na powierzchni stupka pasy
pionowe z folii odblaskowej typ Il mikropryzmatycznej koloru zéttego, przeznaczonej do naklejania
na tworzywa sztuczne;

10. Stupki blokujace wykonane z metalu. Wysokos$¢ stupkéw od 0,6 do 0,8 m. Barwa
stupkéw blokujacych powinna by¢ biato czerwona. Na powierzchni stupka pasy poziome z folii
odblaskowej | gen. barwy czerwonej; Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” dopuszczalne s3
wytacznie stupki oraz pachotki ozdobne koloru czarnego dostosowane do architektury otoczenia;

11. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - materiat do stosowania na Sciezki
rowerowe typu REMO 2000 lub réwnowazny - barwa czerwona;

12. Wszelkie materialy budowlane powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne,
lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zosta¢ dotgczona deklaracja wiasciwosci uzytkowych wraz z instrukcjg montazu
producenta;

13. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

14. Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej UT tutejszej Jednostki
informuje, Zze przypadku, gdy w rejonie prac znajduje sie instalacja o$wietleniowa zasilana kablowo,
w razie odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkows sztywng rurg ochronngdwudzielna.

W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosi¢ awarie na catodobowa dyspozytornie
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ZUE tel: 12-686-07-20 oraz wymieni¢ cate przesto kablowe na nowe. Nie dopuszcza
sie mufowania kabli.

Jednoczes$nie Dziat UT informuje, ze gdy w rejonie prac znajduje sie instalacja
oé$wietleniowa zasilana napowietrznie, podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwage
na przewody napowietrzne zainstalowane pomiedzy stupami;

15. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wiasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072
Krakow;

16. Opinie w zakresie pozostatych drég nalezy uzyska¢ zgodnie z wtasciwoscia
od pozostatych zarzadcéw drogi/terenu.

Z powazaniem, YREKTORA ZDMK

Igsiaw Bajerek

Dziatu Utrzym&
| urs ]

Otrzymuja:
1 x Adresat + 1 egz. Projektu
1xaa UO + 1 egz. Projektu
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