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Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Dotyczy: projektu statej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic Jozefinska - Lwowska -
Dabrowskiego (poprawa bezpieczerstwa ruchu drogowego).

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1990 z pézn. zm.), § 8 ust. 2 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzqgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784 ) oraz Upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa do
zatwierdzania projektéw organizacji ruchu, podejmowania czynnosci zwigzanych z zarzgdzaniem
ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji administracyjnych, postanowief,
uzgodnien, po rozpatrzeniu ztozonego wniosku - ww. projektu

zatwierdzam
przedmiotowa statg arganizacje ruchu

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wyiacznie z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi,
stanowigcymi jego integralng czesc.

Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian. do zatwierdzone] organizacji ruchu do czasu
oraz w trakcie jej realizacji.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu - z dniem realizacji.

Termin waznosci niniejszej organizacji ruchu — do 2 lat od daty zatwierdzenia pisma.

Zgodnie z §12 ww. Rozporzqdzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana
jest do zawiadomienia: wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz Wydziat Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Oznakowanie i/lub sygnalizacje Swietlng i/lub urzadzenia brd. nalezy wykonaé zgodnie
z Zatacznikami 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z pdzniejszymi zmianami).

Zatwierdzenie dotyczy drég publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyjatkiem autostrad
i drég ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach, niz droga
publiczna, nalezy uzgodni¢ z wtascicielem (zarzadca terenu).

Otrzymuja : /
1 x Adresat + 1 egz. projektu i /
1 x a/a+ 1 egz. projektu N

Wyk. Z.R.
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Dotyczy: statej organizacji ruchu na ul. Jézefinskiej, ul. Lwowskiej i ul. Dagbrowskiego w Krakowie
zgodnie z projektem IR-02.7221.313.2019 - w zakresie drég publicznych

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu'drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 ze. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985Nr 14,
poz. 60 z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz statutu ZDMK

’ Opiniuje
Z nastepujacymi uwagami:

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, wykonana
z jednego kawatka blachy, krawedz? tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne
wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy musi by¢
wykonany metoda cyfrows;

2. Wielko$¢ tarcz, odblaskowos$¢ i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow

- ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami);

' 3. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu 1l mikropryzmatycznej o 10 letniej trwatosci
z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum 250 cg/Lux/m?
- wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametréw dla znakéw nowych
zgodnie z tabelg 1.6 Rozporzadzenia - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

4. Tarcze znakéw nalezy wyposazy¢é w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytédw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy faczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji
wsporczych, lub innych konstrukciji maja by¢ zabezpieczone przed korozjg metodg ocynkowania;

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folii,

- miesigc i rok produkgji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

- numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej;

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm, lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajaca
jego obrécenie, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana.
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Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” dopuszczalne s wytacznie stupki oraz pachotki ozdobne
koloru czarnego;

7. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiadaé wiasciwe aprobaty techniczne,
lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zosta¢ dotaczona deklaracja wiaéciwosci uzytkowych wraz z instrukcja montazu
producenta;

8. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej
nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykonac docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto 1 miesiaca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci

“od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza powinna wynosic
co najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta;

- 9. Metody usuwania oznakowania poziomego: :

- érutowanie, frezowanie, skucie, trawienie, woda pod ciénieniem, zamalowanie (wylacznie
za pisemna zgoda przedstawiciela Dziatu UO tut. Jednostki). Srodki zastosowane do usuwania
oznakowania poziomego maja wptywaé, jak najmniej ujemnie na przyczepno$¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podtoza;

10. Stupki blokujace wykonane z metalu. Wysoko$¢ stupkéw od 0,6 do 0,8 m. Barwa
stupkow blokujacych powinna by¢ biato czerwona. Na powierzchni stupka pasy poziome z folii
odblaskowe]j | gen. barwy czerwonej; Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” dopuszczalne
s3 wytacznie stupki oraz pachotki ozdobne koloru czarnego dostosowane do architektury
otoczenia;

11. Stupki przeszkodowe wykonane z tworzywa syntetycznego. Na powierzchni stupka pasy
pionowe z folii odblaskowej typ Il mikropryzmatycznej koloru zéttego, przeznaczonej do naklejania
na tworzywa sztuczne; . ' » -

12. Stupek poliuretanowy z zastosowana tasma odblaskowa o wysokiej intensywnosci.
Mocowany za pomocg $rub.

13. ZDMK zastrzega sobie prawo do doboru materiatu urzadzen BRD, ktére zostang
wbudowane realizujac zatozenia projektowe oraz mozliwos¢ etapowania prac;

14. Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej UT tutejszej Jednostki
informuje, ze przypadku, gdy w rejonie prac znajduje sie instalacja o$wietleniowa zasilana kablowo,
w razie odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywna rurg ochronnadwudzielng.
W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosi¢ awarie na catodobowa dyspozytornie
ZUE tel: 12-686-07-20 oraz wymieni¢ cate przesto kablowe na nowe. Nie dopuszcza sie
mufowania kabli.

Jednoczeénie Dziat UT informuje, ze gdy w rejonie prac znajduje si¢ instalacja
oéwietleniowa zasilana napowietrznie, podczas wykonywania prac nalezy zwrdécié uwage
na przewody napowietrzne zainstalowane pomiedzy stupami;

15. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki; T

16. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wiasciwym do zatwierdzenia
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przedmiotowej dokumentacji jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul
Krakéw.

Z powazaniem,

CHINE A
Otrzymuja: ‘ \/
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HLD TRAFF'C ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Krakéw

www.hldtraffic.com | kontakt: 607-229-199

NR PROJEKTU: IR-02.7221.313.2019

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

NAZWA OPRACOWANIA:

USLUGA PROJEKTOWANIA BIEZACYCH ZMIAN W STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH
PUBLICZNYCH POtOZONYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W ROKU 2019:
CZESC 11 REJON 2 —~ KRAKOW POLUDNIE (DO RZEKI WISLY WEACZAJAC OBIEKTY MOSTOWE) —
REJON MIASTA KRAKOWA OD STRONY ZAKOPANEGO

ZADANIE:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYZOWANIU ULIC JOZEFINSKA, LWOWSKA,
DABROWSKIEGO W KRAKOWIE

ZARZADCA RUCHU: URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

UL. WIELOPOLE 1
31 - 072 KRAKOW

PROJEKTANT: HLD TRAFFIC
UL. TOMICKIEGO 17/45

31-982 KRAKOW

Zespot projektowy: Tytut, imie i nazwisko Podpis:
Projektant: mgr inz. Dawid Koztowski

Projektant: mgr inz. Mateusz Gdowski

Projektant: inz. Mateusz Matkowski v
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU NA SKRZYZOWANIU ULIC JOZEFINSKA, LWOWSKA, DABROWSKIEGO W KRAKOWIE
IR-02.7221.313.2019

SPIS TRESCI:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....cccoemmercnnnscmesissnscnssnsssssssnsnensnansanessnsancnsnsnssnssnssssesannssssn
PODSTAWA OPRACOWANIA ......ccieceanniecseeccansnossnsesssensesunssanssnsnsnsssnsssnssssssnnasasssnssssons
MATERIALY WYJSCIOWE ...cucreencssesassasmnnesnssnesassasssssnnssmssmssssssssanssasssssssessssnssassasanasansss

00 N O U b W N R
(o)
pm
>
o
%
m
R
<
3
A
>
el
c
(@]
X
c

SPIS RYSUNKOW:

RYS. OR Plan orientacyjny (skala 1:10 000)
RYS. 1 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ZAL. 1 Zestawienie projektowanego oznakowania i urzgdzen BRD




PROJEKT STALEJ ORGANIZAC)I RUCHU NA SKRZYZOWANIU ULIC JOZEFINSKA, LWOWSKA, DABROWSKIEGO W KRAKOWIE
IR-02.7221.313.2019

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na
skrzyzowaniu ulic Jozefinska, Lwowska, Dabrowskiego majacy na celu poprawe
bezpieczerstwa ruchu drogowego. Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z zatgcznikiem
Nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczagcym szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia

23 grudnia 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Do opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu na przedmiotowym

odcinku ulicy wykorzystano obowigzujgce przepisy prawa, w szczegélnosci:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 454);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 z pdin. zm.);

— Przepisy prawa miejscowego, w szczegdlnosci:
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o Uchwata Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto
(Dz. Urz. Woj. Mat. Z 2019 r. poz. 1507),

Uchwata Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia strefy ptatnego parkowania, ustalenia optat za postdj
pojazdéw samochodowych na drogach publicznych w strefie ptatnego parkowania,
wprowadzenia optaty abonamentowej dla niektérych uiyfkownikéw drég oraz
sposobu pobierania tych opiat (Dz. Urz. Woj. Mat. Poz. 8013, z 2018 r. poz. 7479).
Uchwata Nr XX11/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie
zmiany uchwaty Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada
2017 r. w sprawie ustalenia strefy pfatnego parkowania, ustalenia optat za postoj
pojazdéw samochodowych na drogach publicznych w strefie ptatnego parkowania,
wprowadzenia optaty abonamentowej dla niektérych uizytkownikéw drég oraz

sposobu pobierania optat (Dz. Urz. Woj. Mat. z 2019 r. poz. 5636).

3. MATERIALY WYJSCIOWE

a)
b)

c)

d)

Umowa nr W/1/1948/IR/2/2019 z dnia 10.05.2019 .,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejgcego stanu oznakowania
w dniu 16.09.2019r.

Protokdt z kontroli istniejacej organizacji ruchu na przedmiotowych ulicach

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe skrzyzowanie czterowlotowe utworzone jest przez trzy drogi gminne

jednojezdniowe, dwukierunkowe o nawierzchni asfaltowej. Cigg gtéwny na analizowanym

skrzyzowaniu jest ztamany i tworzg go ulice Lwowska i Dabrowskiego. Na wlotach gtéwnych

skrzyzowania zlokalizowane sg przejscia dla pieszych. Szeroko$¢ ciggu gtéwnego to ok 9,30m.

Szerokodci ulic dla wlotéw podporzadkowanych wynoszg ok 7,00m dla ulicy Lwowskiej oraz

ok 5,70m dla ulicy Jézefinskiej. Ulica Jozefiiska ma charakter siegacza i jest drogg bez

przejazdu z wyjatkiem ruchu rowerowego. Wszystkie ulice tworzace skrzyzowanie posiadaja
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obustronne chodniki oraz oswietlenie. W stan—ie istniejgcym  skrzyzowanie posiada
oznakowanie pionowe oraz urzadzenia brd. Tarcza skrzyzowania nie jest oznakowana
znakami poziomymi.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr OR w czesci

rysunkowej opracowania.

‘5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Analizowane skrzyzowanie zlokalizowane jest w potudniowej czesci miasta Krakowa w
Dzielnicy Xl tj. Podgérze. Ulice tworzace skrzyzowanie petnia funkcje dojazdowg do
zabudowy mieszkalnej jedno i wielorodzinnej, obiektéw uzytecznosci publicznej, lokali
ustugowo-handlowych, a takze budynkéw biurowych. Po ulicach odbywa sie gtéwnie ruch
poja;déw osobowych zwigzany z obstugg przedmiotowego obszaru. Natezenie pojazddow i
pieszych jest umiarkowane.

Przedmiotowe ulice stanowig drogi publiczne gminne znajdujace sie w zarzadzie

Zarzadu Drég Miasta Krakowa.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach przedmiotowego projektu na analizowanym skrzyzowaniu zaprojektowano
oznakowanie tarczy skrzyzowania za pomocga znakdw poziomych, tak aby organizacja ruchu
byta czytelna i jednoznaczna. Zaprojektowano rozdzielenie na dwa skrzyzowania tj.
skrzyzowanie ulicy Lwowskiej i ulicy Dgbrowskiego oraz skrzyzowanie ulicy Lwowskiej i ulicy
Jbézefinskiej. Na obydwu skrzyzowaniach na wlotach podporzadkowanych zastosowano
zawezenia zewnetrzne jezdni, tak aby jednoznacznie wskaza¢ relacje na ktérej wystepuje
pierwszefnstwo przejazdu. Dodatkowo w celu trwatego wyznaczenia zawezend na wlotach
podporzadkowanych zastosowano urzadzenia brd U-25. Na kierunku glownym w obrebie
tarcz skrzyzowan zaprojektowano linie osiowg P-4 i P-le. W celu dostosowania do
zaprojektowanej geometrii skorygowano potozenie przejscia dla pieszych na ulicy
Dabrowskiego, tak aby bylo dostosowane do przebiegu oznakowania osiowego. Przed
przejsciami dla pieszych zaprojektowano oznakowanie P-14. Skorygowano i uzupetniono

oznakowanie pionowe D-1, A-7. Zaprojektowano nowa lokalizacje miejsca postojowego dia
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zaopatrzenia, tak aby nie znajdowato sie na tarczy skrzyzowania. Na wlocie ulicy Traugutta
zaprojektowano wyspe kryjaca z urzadzeniem U-5a i znakami C-9 dla kontraruchu

rowerowego.

Dodatkowo nalezy zastgpi¢ na istniejgcych tablicach T-0 opis ,stuzb technicznych” na

opis ,,stuzb miejskich”.

7. TERMIN REALIZACII PROJEKTU

Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu: rok 2019 r.

8. ZALECENIA | UWAGI

%

Zaprojektowano znaki pionowe z grupy wielkosci ,mate” dla drég gminnych. Znaki
pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji. Oznakowanie {wielkosci znakdw,
wysokos¢ ich umieszczania, odlegtosé od krawedzi drogi, odlegtosci miedzy znakami) nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Wszystkie znaki poziome i pionowe
nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawnymi. W przypadku znakéw
pionowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie skrajni drogowej jak i skrajni w

rejonie chodnikéw dla pieszych.
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Nazwa opracowania:

Ustuga projektowania biezacych zmian w statej organizacji
ruchu na drogach publicznych potozonych na terenie miasta
Krakowa w roku 2019: - Cze$¢ Il Rejon 2 - Krakéw Potudnie
(do rzeki Wisty wigczajac obiekty mostowe) - rejon miasta

Zarzadca Ruchu:
URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAt MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
UL. WIELOPOLE 1, 31-072 KRAKOW
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ULICA: JOZEFINSKA, LWOWSKA, DABROWSKIEGO
MIASTO: KRAKOW
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