PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

IR-02.7221.486.2019 Krakéw, dnia 16 PAZ 2010

Zarzad Drog
Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
.31 - 586 Krakow

Dotyczy: projektu statej organizacji ruchu w_pasie drogowym ul. Rydléwka,
ul. Skrzyneckiego, ul. Rzemieélniczej, ul. Kobierzyriskiej w Krakowie
(korekta oznakowania, sektor C21).

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1990 z pdzZn. zm.), § 8 ust. 2 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784) oraz Upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa do
zatwierdzania projektéw organizacji ruchu, podejmowania czynnosci zwiqzanych z zarzqdzaniem
ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta ZamS Krakowa decyzji administracyjnych, postanowien,
uzgodhnien, po rozpatrzeniu ztozonego <<J_ - ANW. ?Qm_ac

. & ..Nmﬁé_m_dumS
przedmiotowa statg organiz En:: N,:@mﬁmcc_mnﬁ:_ uwagami:

—  Wraz z rozpoczeciem ocoéEN«\E%ﬁmm,_mc% rzoriej strefy ptatnego parkowania (sektor
C21), nalezy dostosowac znaki D-18 Qd.,mmmgmoém3<n: w innych podstrefach ptatnego

parkowania;

Niniejsze zatwierdzenie jest <<mN3m wytgcznie z o_u_mnNﬁoEm:«\B_ zatgcznikami graficznymi,
stanowigcymi jego integralng cze$é

‘Zastrzega sie prawo En«oEmQNms_m zmian do zatwierdzenej organizacji ruchu do czasu
oraz w trakcie jej realizacji.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu - z dniem realizacji.

Termin waznosci niniejszej organizacji ruchu - do 2 lat od daty zatwierdzenia pisma.

Zgodnie z §12 ww. Rozporzqdzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana
jest do zawiadomienia: wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz Wydziat Ruchu

Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.



a

Oznakowanie i/lub sygnalizacje Swietlng i/lub urzadzenia brd. nalezy wykonac zgodnie
7 Zatacznikami 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z p6zniejszymi zmianami).

Zatwierdzenie dotyczy drég publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyjatkiem autostrad
i drog ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach, niz droga
publiczna, nalezy uzgodnic z wiaécicielem (zarzadcg terenu).
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Krakow

IR-02.7221.486.2019

Krakow, 1§ PAZ 2013

Zarzad Drog
Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31 - 586 Krakéw

Dotyczy: przekazania zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu przekazuje w zataczniku zatwierdzony projekt state]

organizacji ruchu dot. ul. Rydléwka, ul. Skrzyneckiego, ul. Rzemie$lniczej oraz ul. Kobierzynskie]

w Krakowie. Znaki D-44 oraz D-45 nalezy wprowadzi¢ w dniu rozpoczecia obowigzywania

poszerzonej strefy ptatnego parkowania, natomiast pozostaty cze$¢ projektu mozna realizowac

niezwtocznie. Jednoczeénie wraz z rozpoczeciem obowigzywania strefy ptatnego parkowania dla

sektora C-21, nalezy dostosowac znaki D-18 do zastosowanych w innych strefach ptatnego

parkowania.

Przypominamy réwniez o koniecznosci koordynacji prac zwigzanych ze zmianami

organizacji ruchu z innymi jednostkami tj. Zarzagdem Transportu Publicznego i Zarzadu Zieleni

Miejskiej.

Zatacznik:

Z-ca DYRE RA WYDZIAELU

MikhfidMikolajczyk

1) Projekt statej organizacji ruchu IR-02.7221.486.2019

Sprawe prowadzi:
Mateusz Romanek

Otrzymujq:
1 x Adresat

1xaa

Urzad Miasta Krakowa
WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl

31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1 ., amd+. i
www.krakow.pl PODINSPEKTU .
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W KRAKOWIE

Wydziat Ruchu Drogowego
www.krakow.policja.gov.pl
31-571 Krakéw ul. Mogilska 109 C, tel. (012) 61 54100, fax (012) 61 54105
_e-mail:sekretariat, wrdkmp @krakow.policia.gov.pL_
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L.dz. MRA.5321.825.19 .\ Krakéw, dnia 25.09.2019 r.

HLD TRAFFIC
ul. Tomickiego 17/45
31-892 Krakow

OPINIA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997

roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 roku poz. 128
tekst jednolity) w zwigzku z § 7 ust. 2 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity)

nie wnosze uwag
do projektu statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z uporzgdkowaniem
istniejacego oznakowania oraz wyznaczeniem miejsc postojowych w ciagu
ulic: Rydléwka, Skrzyneckiego, Rzemiesinicza w Krakowie.
Opinia wydana w zakresie drogi powiatowej.

Zastrzega sie prawo wnioskowania zmian w organizacji ruchu po jej
wprowadzeniu.

Otrzymuja :

1 egz. — adresat

1egz. - ala

Wyk. W.M. Projekt zawiera 24 kart
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, — ong 10+ 0 1

UO.5303.11.1782.2019

HLD TRAFFIC
Ul. Tomickiego 17/45
31-982 Krakow

Dotyczy: statej organizacji ruchu w zwiazku z uporzadkowaniem istniejacego oznakowania oraz
wyznaczeniem miejsc postojowych w ciggu ul. Rydléwka, ul. Skrzyneckiego, oraz
ul. Rzemieélniczej zgodnie z projektem nr IR.02.7221.486.2019- w zakresie drog

publicznych

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 1990 ze. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985Nr
14, poz. 60 z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dia
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umiészczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 zé zm.) oraz statutu ZDMK

Aktualizuje opinie nr U0.5303.11.1758.2019r. z dnia 2019.09.25
z nastepujacymi uwagami:

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, wykonana
z jednego kawatka blachy, krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne
wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy musi by¢
wykonany metoda cyfrowa;

2. Wielkoéé tarcz, odblaskowo$é i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pézniejszymi zmianami);

3. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatycznej o 10 letnigj
trwatoéci z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziemie minimum 250
cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametréw dla znakéw
nowych zgodnie z tabela 1.6 Rozporzadzenia - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

4. Tarcze znakéw nalezy wyposazy¢é w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolna $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. - Wszystkie elementy taczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji
wsporczych, lub innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozja metoda ocynkowania;

.+ 5. Kazdy.zhak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma-posiadac na tylnej powierzchni:

- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folii,

- miesigc i rok produkcji,

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.p!

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

Sprawa znak nr: U0.5303,11,1782,2019

www.zdmb.krakow.pl
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- hazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli

nie jest producentem,

- numer aprobaty technicznej IBDIiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej;

6. wEuE z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm, lub 80 mm:z kotwa unhiemozliwiajaca
jego  obrécenie, grubos¢  dcianki min. 3,2 mm  powierzchnia  zewnetrzna
i wewnetrzna ocynkowana. Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” dopuszczalne s3 wytacznie
stupki oraz pachotki ozdobne koloru czarnego;

7. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej
nawierzchni (przed uptywem 1 miesiaca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto- 1 rhiesigca nalezy wykonaé oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm;

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosié¢
co najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta;

8. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - materiat do stosowania na éciezki
rowerowe. typu REMO 2000 lub réwnowazny - barwa czerwona;

9 . Metody usuwania oznakowania poziomego: _ .

- Srutowanie, frezowanie, skucie, trawienie, woda pod ciénieniem, zamalowanie (wytacznie za
pisemna zgoda przedstawiciela Dziatu UO tut. Jednostki). Srodki zastosowane do usuwania
oznakowania poziomego majg wptywaé, jak najmniej ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwato$¢ oraz na whasciwosci podtoza;

10. Lustra drogowe powinny by¢ zamocowane na wysokosci minimum 2,0 m od poziomu
chodnika (pobocza);

11. Stupki blokujace wykonane z metalu. Wysokoé¢ stupkéw od 0,6 do 0,8 m. Barwa
stupkéw blokujacych powinna by¢ biato czerwona. Na powierzchni sfupka pasy poziome z folii
odblaskowej | gen. barwy czerwonej; Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” dopuszczalne s3
wytacznie stupki oraz pachotki ozdobne koloru czarnego dostosowane
do architektury otoczenia;

12. Stupek poliuretanowy z zastosowang taéma odblaskows o wysokiej intensywnosci.

Mocowany za pomoca $rub;

13. Ogrodzenia segmentowe U-12a w postaci ram z pretami, siatkami, przezroczystymi
ptytami itp. Wysoko$¢ tych ogrodzeri od 08m do 1,2m., przy czym mniejsza wysoko$¢ nalezy
stosowac w miejscach, w ktérych ogrodzenie moze ograniczy¢ widocznosé kierujacym pojazdami
tj. w obrebie skrzyzowan, przej$¢ dla pieszych itp.. Barwa elementéw ogrodzen segmentowych
szara lub z6tta;

14. Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej - UT tut. Jednostki
informuje, iz w sytuacji gdy w przedmiotowym rejonie znajduje sie instalacja oswietleniowa
zasilana kablowo, w przypadku odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywna rura
ochronng dwudzielna. W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosi¢ awarie na
catodobowg dyspozytornie ZUE (tel. 12 686 07 20) oraz wymienic cate przesto kablowe na nowe.
Nie dopuszcza sie mufowania kabli. Natomiast gdy w przedmiotowym obszarze znajduje
si¢ instalacja oswietleniowa zasilana napowietrznie, podczas wykonywanych prac nalezy zwrdcié
uwage na przewody napowietrzne zainstalowane pomiedzy stupami;

15. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiadaé¢ wiasciwe aprobaty techniczne,

lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

Zarzad Drég Miasta Krakowa Sprawa znak nr: U0,5303,11.1782.2019

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.p!

81-586 Krakéw ul. Centralna 53 ’
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www.zdmk.krakow.pl
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8 listopada. 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zosta¢ dotaczona deklaracja wtasciwoéci uzytkowych wraz z instrukcja
montazu producenta;

17. ZDMK zastrzega sobie prawo do doboru materiatu :_\NmQN,ms BRD, ktére zostang

wbudowane realizujac zatozenia projektowe oraz mozliwoé¢ etapowania prac;

16. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki; I o :

17. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wilasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji na drogach publicznych jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu,
ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw;

18. Organem wiasciwym do zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji na drogach
wewnetrznych- pozostajacych w zarzadzie Gminy Miejskiej Krakéw jest Zarzad Drég Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31-589 Krakéw ( Procedura ZDMK-8).

Z powazaniem,
Z up. DYREKTORA

N.amm_@ai:.xm
. Marcin Chytkowski
Otrzymuja: _
-1 x Adresat + 1 egz. Prajektu -
1 xaa U0 + 1 egz. Projektu
Zarzad Drég Miasta Krakowa Sprawa znak nr: UO,5303.11,1782.2019

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53
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HLD TRAFFIC u. Tomickiego 17/45, 31-982 Krakdw

www.hidtraffic.com | kontakt: 607-229-199

NR PROJEKTU: IR-02.7221.486.2019

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

NAZWA OPRACOWANIA:

UStUGA PROJEKTOWANIA BIEZACYCH ZMIAN W STALEJ ORGANIZACII RUCHU NA DROGACH
PUBLICZNYCH POLOZONYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W ROKU 2019:
CZESC 11 REJON 2 — KRAKOW POLUDNIE (DO RZEKI WIStY WACZAJAC OBIEKTY MOSTOWE) -
REJON MIASTA KRAKOWA OD STRONY ZAKOPANEGO

ZADANIE:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU W ZWIAZKU Z UPORZADKOWANIEM ISTNIEJACEGO
OZNAKOWANIA ORAZ WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH W CIAGU ULIC: RYDLOWKA,
SKRZYNECKIEGO, RZEMIESLNICZA W KRAKOWIE

ZARZADCA RUCHU: URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

UL. WIELOPOLE 1
31 - 072 KRAKOW

PROJEKTANT: HLD TRAFFIC
UL. TOMICKIEGO 17/45

31-982 KRAKOW

Zespot projektowy: Tytut, imie i nazwisko Podpis:
Projektant: mgr inz. Dawid Koztowski & ,@v\\\w\\\, .
Projektant: mgr inz. Mateusz Gdowski mﬂx\..w -

Projektant: inz. Mateusz Matkowski §
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SPIS RYSUNKOW:

RYS. OR Plan orientacyjny (skala 1:10 000)

RYS. 1-13 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ZAL. 1 Zestawienie projektowanego oznakowania i urzgdzen BRD

ZAt. 2 Zestawienie liczby stanowisk postojowych na poszczegdlnych

ulicach




PROJEKT STALE] ORGANIZACII RUCHU W ZWIAZKU UPORZADKOWANIEM ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA ORAZ
WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH W CIAGU ULIC: RYDLOWKA, SKRZYNECKIEGO, RZEMIESLNICZA W KRAKOWIE
1R-02.7221.486.2019

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku
z uporzadkowaniem istniejagcego oznakowania oraz wyznaczeniem miejsc postojowych w
ciagu ulic: Rydléwka, Skrzyneckiego, RzemiesInicza w Krakowie. Niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z zatacznikiem Nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczacym
szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Zatacznik do nr-

u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z péZniejszymi zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu na przedmiotowym
odcinku ulicy wykorzystano obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdblnosci:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 z pdin. zm.); -

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z pbin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

—~ Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 454);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdfowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 z péin. zm.);

— Przepisy prawa miejscowego, w szczegblnosci:
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4.

o Uchwata Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwg Park Kulturowy Stare Miasto
(Dz. Urz. Woj. Mat. Z 2019 r. poz. 1507),

Uchwata Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia strefy ptatnego parkowania, ustalenia optat za postoj
pojazdéw samochodowych na drogach publicznych w strefie ptatnego parkowania,
wprowadzenia optaty abonamentowej dla niektérych uzytkownikéw drog oraz
sposobu pobierania tych optat {Dz. Urz. Woj. Mat. Poz. 8013, z 2018 r. poz. 7479).
Uchwata Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie
zmiany uchwaty Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada
2017 r. w sprawie ustalenia strefy ptatnego parkowania, ustalenia opftat za postdj
pojazdéw samochodowych na drogach publicznych w strefie ptatnego parkowania,
wprowadzenia optaty abonamentowej dla niektérych uzytkownikéw drég oraz

sposobu pobierania optat (Dz. Urz. Woj. Mat. 2 2019 r. poz. 5636).

MATERIALY WYJSCIOWE

a)
b)

c)

d)

Umowa nr W/1/1948/I1R/2/2019 z dnia 10.05.2019 .,
Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejacego stanu oznakowania

w dniu 28.08.2019r.

Protokdt z kontroli istniejacej organizacji ruchu na przedmiotowych ulicach

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Rydléwka stanowi cigg dwukierunkowy o szerokosci ok. 6,00 - 7,00 m

i nawierzchni z betonu asfaltowego. Na odcinku od ulicy Kobierzyrskiej do skrzyzowania

zulica Skrzyneckiego wyposazona jest w oswietlenie oraz jednostronny chodnik

zlokalizowany po stronie pofudniowej. Za skrzyzowaniem z ulicg Skrzyneckiego ulica

Rydléwka stanowi odcinek drogi bez przejazdu i mozliwosci wjazdu na ulice Wadowicka.

0Od ulicy Wadowickiej mozliwy jest wjazd na ulice Rydléwka. Na tym odcinku ulica posiada

oéwietlenie i obustronne chodniki. Chodnik po stronie pétnocnej w wiekszosci oddzielony

3
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jest od jezdni pasem zieleni. W stanie istniejacym na ulicy Rydidéwka dopuszczone jest
parkowanie pojazdéw na poboczu oraz chodnikach. Ulica w catym przebiegu posiada
oznakowanie pionowe i poziome.

Ulica Skrzyneckiego to odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z ulica Rydldwka i ulicg
Rzemieélniczg. Ulica stanowi cigg dwukierunkowy o szerokosci ok. 7,00 m i nawierzchni
z betonu asfaltowego. W ciggu analizowanego odcinka zlokalizowany jest wlot drogi
wewnetrznej tj. ulicy Szafrana. Ulica wyposazona jest w obustronne chodniki i o$wietlenie.
W stanie istniejgcym na ulicy dopuszczone jest parkowanie pojazdéw na jezdni oraz
chodnikach. Ulica posiada oznakowanie pionowe, a oznakowanie poziome jedynie w rejonie
skrzyzowania z ulica Rydléwka.

Ulica Rzemieélnicza na zachdd od skrzyzowania z ulicg Skrzyneckiego stanowi droge
bez przejazdu petnigcyg funkcje siegacza zapewniajagcego dojazd do obiektéw uiytecznosci
publicznej i osiedla mieszkaniowego. Na tym odcinku w bezposrednim sasiedztwie ulicy
zlokalizowana jest zajezdnia tramwajowa Podgodrze, ktérej ogrodzenie znajduje sig¢ w skrajni
ulicy. Szerokosci ulicy na tym odcinku to ok 6,00m. Za ogrodzeniem z zajezdnig tramwajowg
szeroko$é ulicy wzrasta do ok 10,50m i zlokalizowane sg tutaj zatoki postojowe. Na tej czesci
ulicy chodnik wystepuje jedynie po stronie u&:onsm_.. Odcinek wschodni ulicy Rzemieslniczej
to odcinek pomiedzy ulicami Skrzyneckiego i ul. Wadowickg. Cechg charakterystyczng
odcinka jest torowisko tramwajowe zlokalizowane w osi ulicy. Szeroko$¢ ulicy wynosi
0k.10,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki. Na skrzyzowaniu ulicy
Rzemiesiniczej z ulica Wadowicky sterowanie ruchem odbywa sie za pomoca m<m3m:NmQ.m
$wietlnej. Ulica Rzemieslnicza jest droga dwukierunkowg o nawierzchni z betonu
asfaltowego i oéwietleniem ulicznym. W stanie istniejgcym parkowanie pojazdéw przy ulicy
ograniczone jest za pomocg oznakowania pionowego B-36. Ulica posiada oznakowanie
pionowe, a oznakowanie poziome jedynie w rejonie skrzyzowania z ulica Wadowicka.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr OR w czesci

rysunkowej opracowania.
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5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Analizowany obszar N_oxm:NoEmE jest w potudniowe] cze$ci miasta Krakowa,
w Dzielnicy Xill Podgérze. Ulice: Rydléwka, Skrzyneckiego, Rzemiesinicza zapewniajg
potaczenie obszaru z gtéwnymi ciggami komunikacyjnymi tej czeéci Krakowa oraz petnig
funkcje dojazdowa do zabudowy mieszkalnej jedno i wielorodzinnej, obiektéw uzytecznosci
publicznej, lokali ustugowo-handlowych, a takze budynkéw biurowych. Po ulicach odbywa
sie gtéwnie ruch pojazdéw osobowych zwigzany z obstugg przedmiotowego obszaru.
Natezenie pojazddéw i pieszych jest umiarkowane.

Przedmiotowe ulice stanowia drogi publiczne gminne i znajduja sie w zarzadzie

Zarzadu Drég Miasta Krakowa.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Podstawowym rozwigzaniem w ramach przedmiotowego projektu jest wprowadzenie
na wszystkich ulicach strefy ograniczonej predkosci ,30” eraz Strefy Platnego Parkowania
wraz z uporzadkowaniem istniejacego oznakowania oraz wyznhaczeniem miejsc postojowych
z uwzglednieniem wymaganej iloéci miejsc dla oséb niepetnosprawnych. W tym celu na
wszystkich ulicach wjazdowych do strefy zaprojektowano oznakowanie pionowe B-43/ B-44
oraz D-44/D-45. Znaki D-44/D-45 nalezy wprowadzi¢ z dniem wprowadzenia Strefy Ptatnego
Parkowania. Znaki D-44 i D-45 maja byé wykonane o rozmiarach zgodnych

z rozporzadzeniem.

W ramach projektu na poszczegblnych ulicach wprowadzono nastepujace

rozwigzania:

Na ulicy Rydléwka zaktualizowano oznakowanie poziome osiowe w postaci linii P-4
wprowadzajac przerwy na zjazdy w postaci linii P-le. Dodatkowo w zakresie oznakowania
poziomego na odcinku od ulicy _A.oEm«N«inQ. do skrzyzowania z ulicg Skrzyneckiego na
odcinkach bez kraweznikéw wprowadzono oznakowanie krawedziowe P-7d. W rejonie
obiektu nad ciagiem wodnym Wilga zaprojektowano przejazd rowerowy taczac ciagi
zlokalizowane po obydwu stronach ulicy. Na odcinku ulicy bez przejazdu za skrzyzowaniem

z ulicg Skrzyneckiego pod istniejagcym znakiem D-4a zaprojektowano znak T-22 ,Nie dotyczy
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roweréw” Na przedmiotowym odcinku ulicy Rydléwka rozpoczynajac od rejonu posesji nr
20a zaprojektowano pas postojowy o szerokosci 2,0m umotliwiajacy parkowanie pojazdow
w sposéb réwnolegly. Szeroko$¢ jezdni pozostajaca dla ruchu pojazdéw wynosi 5,00m.
Zaprojektowane miejsca postojowe oznakowane zostaty znakami pionowymi D-18 z
odpowiednimi tabliczkami T-30 - T-3a oraz oznakowaniem poziomym P-19. Na skrzyzowaniu
ulicy Rydiéwka z ulica Wadowicka skorygowano oznakowanie pasa dla rowerdéw projektujagc
czerwona nawierzchnie,
znaki P-23, P-27 oraz stupki elastyczne SIG oddzielajace pas od jezdni. Na catym odcinku
skorygowano i uzupetniono oznakowanie pionowe i poziome. Wprowadzono ograniczenia

w zakresie parkowania pojazdéw znakami B-35, B-36, T-25.

Na ulicy Skrzyneckiego zaprojektowano zawezenie jezdni do szerokosci 5,00m. Po
zachodniej stronie ulicy zaprojektowano pasy postojowe w o szerokosci 2,00m - 4,50m
umozliwiajace parkowanie pojazdéw réwnolegle oraz prostopadle do jezdni. Parkowanie
prostopadte zaprojektowano wykorzystujac istniejace zatoki postojowe na ulicy. Miejsca te
zostaly wyznaczone znakami poziomym P-19 oraz N:mxmm: pionowymi D-18, T-30, T-3a.
W lokalizacjach poza wyznaczonymi miejscami postojowymi wprowadzono ograniczenia

w zakresie parkowania pojazdéw znakami B-36, T-25.

Na ulicy Rzemieélniczej na odcinku zachodnim, gdzie szeroko$¢ jezdni wynosi
ok. 10,50m zaprojektowano pasy postojowe o szerokosci 4,50m umozliwiajgce parkowanie
pojazdéw w sposéb prostopadty. Zaprojektowane miejsca postojowe oznakowane zostaty

znakami pionowymi D-18 z odpowiednimi tabliczkami T-30 - T-3a oraz oznakowaniem

poziomym P-19. W lokalizacjach poza wyznaczonymi miejscami postojowymi wprowadzono

ograniczenia w zakresie parkowania pojazdéw znakami B-36, T-25. W zakresie skrzyzowania
ulicy RzemiesIniczej z ulicg Skrzyneckiego w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe. Na wlocie ulicy Rzemieslniczej przylegtym
do ogrodzenia zajezdni tramwajowej Podgdérze w celu umotiliwienia kompletnego
oznakowania skrzyzowania zaprojektowano punktowe zawezenie jezdni do szerokosci 5,00m
wprowadzajac wyspe prefabrykowang o wymiarach 1,0m x 1,0m. Na wyspie zaprojektowano
znhak D-1 (mini) ustawiony tak aby przylegat bezposrednio do ogrodzenia. Zawezenie skrajni

ulicy oznakowano urzadzeniami brd U-9a i U-9b. Na odcinku wschodnim ulicy Rzemieslniczej




PROJEKT STALE) ORGANIZAC)I RUCHU W ZWIAZKU UPORZADKOWANIEM ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA ORAZ
WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH W CIAGU ULIC: RYDLOWKA, SKRZYNECKIEGO, RZEMIESLNICZA W KRAKOWIE
IR-02.7221.486.2019

ze wzgledu na istniejgcg geometrig ulicy tj. torowisko tramwajowe oraz waskie chodniki po
stronie potudniowej zaprojektowano ograniczenia parkowania znakami B-36, T-25. Na tym
odcinku ulicy umozliwiono jedynie parkowanie w rejonie posesji Rzemiedlnicza 7 i 9
wyznaczajac miejsca postojowe réwnolegte do jezdni zlokalizowane na chodniku.
W przedmiotowe] lokalizacji z uwagi na brak duzych generatorow ruchu pieszego
sastosowano lokalne zawezenie chodnika do szerokosci mniejszej niz 2,00m (ok 1,50m).
W rejonie wyznaczonych miejsc postojowych nie ma zlokalizowanych obiektéw generujgcych
duzy ruchu pieszych. Zaprojektowane miejsca postojowe oznakowane zostaly znakami

pionowymi D-18 z odpowiednimi tabliczkami T-30 - T-3a oraz oznakowaniem poziomym P-18

7. TERMIN REALIZACIJI PROJEKTU

Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu: rok 2019 r.

8. ZALECENIA | UWAGI

Znaki D-44 i D-45 maja byé wykonane o rozmiarach zgodnych z rozporzadzeniem
i nalezy je wprowadzi¢ z dniem wprowadzenia Strefy Ptatnego Parkowania.

Dodatkowo zaprojektowano znaki pionowe z grupy wielkoéci ,,mate” dla drég
gminnych. Znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji. Oznakowanie
(wielkodci znakéw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegto$é od krawedzi drogi, odlegtosci
miedzy znakami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury zdnia 3lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U, Nr 220, poz. 2181). Wszystkie
znaki poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawnymi. W
przypadku znakéw pionowych nalezy zwrdcic szczegblng uwage na zachowanie skrajni

drogowej jak i skrajni w rejonie chodnikéw dla pieszych.




